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EPU/EPS
/EPH/EPK
• Für 19″ Montage.
• Standard SCHUKO-Steckdosen mit
Aluminiumgehäuse und Deckklappe aus
schwarzem Kunststoff.
• Mit oder ohne Schalter.
• Varianten mit Überspannungsschutz (ÜSS) und
Netz-/Frequenzfilter (NFF).
• Lieferung mit 3,0/5,0/10,0 m langem Kabel 3G1,5
mm2 mit SCHUKO-Stecker.
• Höchste Gesamtbelastung 250 V, 16 A.

EPU/EPS/EPH/EPK
Typen-
bezeichnung Art.Nr. Montage Anz.

Dosen Schalter ÜSS NFF Kabel
(m)

EPU 06 54560 19″ 6 - - - 2,0

EPU 09 54575 19″ 9 - - - 3,0

EPU 09-5 54567 19″ 9 - - - 5,0

EPU 09-10 54568 19″ 9 - - - 10,0

EPU 09-C20 54569 19″ 9 - - - 3,0 – C20

EPS 07 54572 19″ 7 X - - 3,0

EPH 07 54577 19″ 7 - X - 3,0

EPK 05 54574 19″ 5 - X X 3,0

EPU 12 54576 Vertikal 12  - - - 3,0

EPK 09 54578 Vertikal 9 - X X 3,0

EPH-RU 54495 Ersatz Überspannungsschutzmodul für EPH 07


