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15 Satellitentechnik

Spiegelheizung SHZ85 (2 Pads)

Zeitschaltuhr

für Heizregelung SHZR85100

MULTIFEED FÜR S100&S120 UND SPIEGELHEIZUNG

Multifeedhalter

für S860/S100 & S120 für bis zu 4 Satelliten

Multifeedhalter

für S860/S100 & S120 für bis zu 3 Satelliten

Für die LNC-Serie SP...EN.

1 Feedhalter im Lieferumfang des Re#ektors enthalten.

Alle Feedhalter aus Guss.

Sehr leichte Montage.

SH85100/2 (X7227):  für 2 LNCs.

 SH85100/3 (X7229):  für 3 LNCs.

 SH85100/4 (X7231):  für 4 LNCs.  SH85100/2 

(X227)

 SHZR85100 

(X7236)

 SHZ85 

(X7235)

Selbstklebendes und witterungsbeständiges Silikon-

Glasfaser-Gewebe.

Strom-Zuleitungkabel 2x0,5 mm2 / Länge 2000mm, 

Silikonisolation.

Schutzart IP54.

Versorgungsspannung 230V 50Hz.

Leistung 62Watt.

VDE geprüft EN 60335-1.

Heiztemperatur bis + 30°.

SHZ85 (X7235):  Größe 250 x 250 mmm (quadratisch).

Funktionsweise des Heizreglers: 

Durch Drücken der grünen Taste wird die 

Spiegelheizung für eine einstellbare Zeit von 1 - 

24 min. unter Spannung gesetzt und die Kontroll-

Lampe leuchtet.

Das Heizpad erwärmt sich und der festgefrorene 
Schnee löst sich von der Re#ektor#äche. Nach 
Ablauf der eingestellten Zeit erlischt die Kontroll-
Lampe und die Heizung ist außer Betrieb.

Auch für 3° Abstand

Für die LNC-Serie SP...A.

1 Feedhalter im Lieferumfang des Re#ektors enthalten.

Alle Feedhalter aus Guss, in der Höhe einstellbar.

Sehr leichte Montage.

SH85100/23 (X7228):  für 2 LNCs.

 SH85100/33 (X7230):  für 3 LNCs.
 SH85100/33 

(X7230)


