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Abschottung
zwischen ... NAR [1]

ZTP √ ZTP

AAR √ √ AAR

APZ [2] √ √ √ APZ[2]

RfZ √ √ √ √ RfZ
VF √ nicht 

erforderlich
√ √ VF

MM [3]

Dort wo der schutzisolierte Raum endet, sind Abschottungen zu montieren. 
Felder mit ungezähltem Strom sind abzuschotten und zu plombieren.

[1] �Die Abschottungen für den NAR werden immer am NAR befestigt.  
Die schwarzen Sammelschienen-Isolierstücke (links und rechts auf  
den Sammelschienen-Enden) müssen immer montiert sein, außer  
wenn eine NAR-Abschottung montiert ist.

[2] �Der APZ muss nur dann zusätzlich abgeschottet werden, wenn er Teil 
eines Feldes mit Funktionsflächen für Multimedia-Anwendungen ist.

[3] �Die Abschottungen, die zwischen einem Multimediafeld (MM-Feld) 
und einem anderen Feld montiert werden, sind nicht am MM-Feld zu 
befestigen. Multimediafelder sind grundsätzlich durchgehend zum 
Nachbarfeld abzuschotten.

√   �Diese Abschottung ist konstruktiv im System univers Z bauseitig 
vorhanden. Keine weitere Abschottung erforderlich.

 �Diese Abschottung ist im Lieferumfang der Referenzen enthalten, ist 
aber noch zu montieren.

 �Diese Abschottung ZZ01N ist zu bestellen und zu montieren, wenn im 
zum MM benachbarten netzseitigen Anschlussraum Sammelschienen 
verbaut sind.

NAR: netzseitiger Anschlussraum 
ZTP: Zählertragplatte 
AAR: Anlagenseitiger Anschlussraum 
RfZ: Raum für Zusatzanwendungen 
VF: Verteilerfeld
MM: Multimediafeld
APZ: Abschlusspunkt Zählerplatz

GEFAHR!
Mögliche Lebensgefahr durch Brand.  
Durch Schalten unter Last können die Überbrückungs-
kontakte beschädigt werden.

	•BKE darf nicht zum betriebsmäßigen Schalten und 
Trennen unter Last verwendet werden, auch nicht in 
Verbindung mit der Blindplatte KU40XXE.

	•Vor Beginn der Montage ist die Elektroanlage unter 
Beachtung der 5 Sicherheitsregeln spannungsfrei zu 
schalten.

GEFAHR!
Mögliche Lebensgefahr durch Brand.  
Zu lange Strombelastung der Überbrückungsvor-
richtung kann zu Überhitzung und Beschädigung der 
Kontakte führen.

	•Die Überbrückungsstellung ausschließlich zur kurzzei-
tigen Überbrückung (max. 15 min) der Außenleiter bei 
einem Zählerwechsel verwenden.

Zählerwechsel unter Last

Sperren und plombieren ungenutzter Zählerfelder mit 
Hilfe der Referenzen T95A, T95E oder T95L

ZZ12V

ZZ01N
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Schwarzes Sammelschienen-
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Installation der Spannungsversorgung im eHZ-System
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Kabelwege für Spannungsversorgung  
im 3-Punkt-System
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 6 kV (1,2/50 μs)
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Plombierte Verschlussplatte entfernen bei 
Zählerfelder ohne Verdrahtung
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Hager Electro GmbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, Germany
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Montage Sperrbarer Abdeckstreifen
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