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DIGITAL EINSTELLBARES ELEKTRONISCHES MULTIFUNKTIONS-STROMSTOSS-SCHALTRELAIS Ellako DARD

ESR12DDX-UC
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Bei angeschlossenem N ist
die Kontaktschaltung im
Nulldurchgang aktiv.
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ESR12DDX-UC @ Juc]@fm]

1+1SchlieBer potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 600 W, Gliihlampen 2000 W.
Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 Watt.

Reiheneinbaugerat fiir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Mit der patentierten ELTAKO-Duplex-Technologie (DX) kdnnen die normalerweise potenzialfreien Kontakte
beim Schalten von 230 V-Wechselspannung 50 Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den
VerschleiB drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1(L) und/
oder 3(L) anschlieBen. Dadurch ergibt sich ein zuséatzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt.
Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung.

Die Funktionen werden gemaB Bedienungsanleitung mit den Tasten MODE und SET eingegeben und digital
auf einem LC-Display angezeigt, gegebenenfalls auch verriegelt.

Die aufgelaufene Einschaltzeit wird standig angezeigt. Zunéchst in Stunden (h) und dann in Monaten (m)
mit einer Nachkommastelle.

Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-
Verlustleistung und keine Erwarmung hierdurch.

Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher
an das Netz gelegt wird.

Nur bei den StromstoBschalter-Funktionen: Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird je nach Ein-
stellung definiert ausgeschaltet oder die Schaltstellung bleibt erhalten (dann + in der Anzeige neben der
Funktionsabkiirzung). Einstellung bei RSM in der Displayfiihrung. AuBerdem konnen bei diesen Funktionen
mit den Tasten MODE und SET die Steuereingédnge Alund A3 als Zentralsteuereingange definiert werden:
ZA1="zentral aus' mit A1, értlich mit A3; ZE1="zentral ein' mit A1, ortlich mit A3; Z00 = keine Zentralsteuerung.
‘Zentral ein' mit A1, 'zentral aus' mit A3 und keine drtliche Steuerung siehe Funktion RS.

In den Relaisfunktionen, seit der Fertigung 3. Woche 2010 (03/10), zur Riickmeldung mit der
Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet.

Ab 110V Steuerspannung und in den Einstellungen 2S, WS, SS und GS Glimmlampenstrom bis 5mA,
abhangig von der Ziindspannung.

Mit den Tasten MODE und SET kann zwischen 18 Funktionen gewahit werden:

OFF =Dauer AUS

2xS =2-fach-StromstoBschalter mit je 1 SchlieBer, Steuereingange Alund A3

2S  =StromstoBschalter mit 2 SchlieBern

WS = StromstoBschalter mit 1SchlieBer und 10ffner

SS1 = Serienschalter 1+1SchlieBer mit Schaltfolge 0 - Kontakt 1(1-2) - Kontakt 2(3-4) - Kontakte 1+ 2
S§82 =Serienschalter 1+1SchlieBer mit Schaltfolge 0 - Kontakt 1- Kontakte 1+ 2 - Kontakt 2

S§83 =Serienschalter 1+1SchlieBer mit Schaltfolge 0 - Kontakt 1- Kontakte 1+ 2

GS  =Gruppenschalter 1+1SchlieBer mit Schaltfolge 0 - Kontakt 1- 0 - Kontakt 2

RS  =Schalter mit 2 SchlieBern, mit Al= Setz- und A3 = Riicksetz-Steuereingang

2xR =2-fach-Schaltrelais mit je 1SchlieBer, Steuereingange Alund A3

2R =Schaltrelais mit 2 SchlieBern

WR = Schaltrelais mit 1SchlieBer und 10ffner

RR = Schaltrelais (Ruhestromrelais) mit 2 Offnern

EAW = Einschalt- und Ausschalt-Wischrelais mit 1+1SchlieBern, Wischzeit je 1s

EW =Einschalt-Wischrelais mit 1SchlieBer und 10ffner, Wischzeit 1s

AW = Ausschalt-Wischrelais mit 1SchlieBer und 1 0ffner, Wischzeit 1s

GR  =Gruppenrelais 1+ 1SchlieBer (Relais mit wechselnd schlieBendem Kontakt)

ON  =DauerEIN

AuBer bei 2xS, 2xR und RS haben die Steuereingange ATund A3 die gleiche Funktion, sofern nicht als
Zentralsteuereingénge verwendet.

Nach der Einstellung der gewtinschten Funktion kann diese verriegelt werden. Ein Pfeil rechts neben der
Funktionsabkurzung im Kopf des Displays zeigt den Verriegelungszustand an.

ESR12DDX-UC Multifunktions-StromstoB-Schaltrelais, Art.-Nr. 21200302 80,67 €/8St.
1+1SchlieBer 16 A

Unverbindliche Preisempfehlung zuziiglich gesetzl. MwSt.



