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Produktbeschreibung

* Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich fiir die Deckenmontage

* Reichweite von bis zu 8m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehdhe von3m

« Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgeraten auf ein konstantes
Helligkeitsniveau in Abhdngigkeit von Anwesenheit und Tageslicht

«  HLK und potentialfreier Kontakt mGglich in Verbindung mit DALI Schaltaktor von ESYLUX

Bietet besondere Produktfunktionen wie:
* Présenz- und tageslichtabhangige Konstantlichtregelung

*  Dammerungsschalter

* Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App

ALLGEMEIN Stromaufnahme 12mA
Gerdtekategorie Decken-Prasenzmelder
Benutzerschnittstelle IR-Fernbedienung, DALI-Bus SENSORIK
Fernbedienbar v Erfassungswinkel 360°
Konformitit CE, EAC, RoHS, WEEE Erfassungsreichweite quer @8m
Besonderer Produkthinweis Separate DALI-Spannungsversorgung erforderlich Erfassungsreichweite frontal g5m
Konfiguration per ESY-App (ESY-Pen erforderlich!) oder Erfassungsreichweite Prasenzbereich #3m
IR-Ferbedienung maglich Erfassungsbereich bis zu50 m’
Garantie 5lahre Empf. Montagehdhe 3m
BEFESTIGUNG Max. Montagehdhe 3m
y " Lichtmessung Mischlicht
t t
M°" el D'" :" Helligkeitswert 10-2000 x
ontageort ecke
Anschlussart Steckklemme KANALE (BELEUCHTUNG / HLK)
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 0,6-0,8mm’ Anzahl Lichtkanile 1
GEHAUSE Anzahl HLK-Kandle 2
Tastereingang HLK -
Abmessungen Hahe 60 mm, @33 mm -
Genich " Slave-Eingang v
ewicht
W Wkl p UVg biliertesPE Modus Halbautomatik, Vollautomatik
i( st 1(
e Toberes Konstantlichtregelung v
Schutzart IP20 / 1P54 unterhalb der Decke (eingebaut)
Kanal C1Beleuchtung
Zuldssige Umgebungstemperatur -25°C..+50°C .
Funktion Regeln, Broadcast
Relative Luftfeuchte 5-95 %, nicht kondensierend
P~ B ond Schaltkontakt Bus-System
arbe eiB, opal-matt
o Tastereingang -
ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG Impusfunktion -
Steverungesystem DAL Nachlaufzeit 605...240 min (in Stufen einstellbar)
Schutzasse Il Orientierungslicht 10-50 % Lichtleistung
Nennspannung 951 5VDC Nachlaufzeit Orientierungslicht 605...30 min
Leistngsaufrahme 0, W : Kanal C3 mit Zubehor (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI)
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PD-C360i/8 mini DALI

ESYLUX-

Artikelnummer GTIN
EP10427510 4015120427510
Funktion Schalten Funktion Schalten
Schaltleistung 10A(12VDC/230VAC) Schaltleistung 10A(12VDC/230VAC)
Schaltkontakt SchlieBer / potenzialfrei Schaltkontakt SchlieBer / potenzialfrei
Tastereingang v Tastereingang v
Nachlaufzeit 605...120 min (in Stufen einstellbar) Nachlaufzeit 605...120 min (in Stufen einstellbar)
Kanal C4 mit Zubehdr (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI)
Werkseinstellungen
ALLGEMEIN KANALE (BELEUCHTUNG / HLK)
Sensitivitat 100 % Kanal C1Beleuchtung
Lichtleistung Nachleuchten 10% Betriebsmodus Vollautomatik
Orientierungslicht EIN v Helligkeitssollwert / Schaltschwelle 500 Ix
Orientierungslicht helligkeitsabhangig v Nachlaufzeit 5min
Orientierungslicht Schaltschwelle 500 Ix Dauer Ausschaltwarnung 60s
Einschaltwert Lichtleistung 10%
Zubehor
Produktbezeichnung Artikelnummer  Produktbeschreibung GTIN
Elektrisches Zubehor
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Présenzmelder und anderen Lichtsteuerungen in Schaltsignale 4015120427473
(Vollautomatik)
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI EP10427480 Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Présenzmelder und anderen Lichtsteuerungen in Schaltsignale 4015120427480
(Halbautomatik)
POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netzteil mit 200mA zur Stromversorgung von DALI-Betriebsgeraten oder DALI-Steuermodulen ohne eine eigene 4015120430008
Stromversorgung
Fernbedienung
ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo filr alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten 4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899 IR-Fernbedienung fiir DALI Prasenz- und Bewegungsmelder 4015120425899
REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 IR-Fernbedienung fiir Endanwender von Présenzmeldern 4015120425547
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ESYLUX-

PD-C 360i/8 mini DALI
Artikelnummer GTIN
EP10427510 4015120427510
MaBzeichnung Erfassungsbereiche Erfassungsreichweite
Quer (A) @8m
25mm \ Jm——
] A2
£ i & - . ]
2 o= | Frontal (B) @5m
1 "'.. c > F i
4 b, HEHRBY
33mm \ . 3600
o Présenzbereich (C) 23m
Schaltplan Schaltplan
Master
DA[DA DA|DA
DA+ DA+ 1
DA- — DA- —
Standardbetrieb Master-Slave-Schaltung fiir Présenzmelder: Es kinnen max. 8 Slave-Gerate an ein Master-Gerat angeschlossen werden.

Ausfiihrliche Produktbeschreibung

Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich fiir die Deckenmontage
Reichweite von bis zu 8m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehdhe von 3m

Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgerdten auf ein konstantes Helligkeitsniveau
in Abhangigkeit von Anwesenheit und Tageslicht

Fest hinterlegtes Werksprogramm fiir eine sofortige Betriebsbereitschaft
Einfache Programmierung per Fernbedienung
Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden

Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht fiir Flure und
Durchgangsbereiche

Standardausfiihrung als Deckeneinbaugerdt
HLK und potentialfreier Kontakt mdglich in Verbindung mit DALI Switch von ESYLUX
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