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Produktbeschreibung

«  8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerdt

* Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)

« Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar

* Spannungsversorgung durch DALI-Bus

* Kompatibel mit 55-mm-Rahmen géngiger Hersteller

ALLGEMEIN Gewicht 62g
Gerétekategorie Taster Werkstoff UV-bestandiger Kunststoff
Konformitat CE, RoHS, WEEE, EAC Schutzart 1P20
Garantie 5Jahre Zuldssige Umgebungstemperatur -20°C..+50°C
Relative Luftfeuchte max. 80 %, nicht kondensierend
BEFESTIGUNG Farbe weib
Montageart Einbau
Montageort Wand ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG
Anschlussart Steckklemme Steuerungssystem DALI-2
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 0,2-15mm’ Schutzklasse In
Nennspannung 12,5-22,5VDC
GEHAUSE Leerlaufstrom DALI 2mA
Kompatibel zu Schalterprogramm (general data) ~ BERKER: S1, B1, B3, B7 glass Spitzenstrom DALI 10mA
GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit
:\l’IJE’\‘RGTE?IS?V(I)ISI?nﬂ:tS, M-Arc, M-Plan AUTOMATION
Busspannung 12-22,5VDC

Abmessungen

Lange 80,5 mm x Breite 80,5 mm x Hohe 21,5 mm
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DATENBLATT ESYLUX:

PUSH BUTTON x8 DALI-2WH
Artikelnummer GTIN
EP10431630 4015120431630
MaBzeichnung Schaltplan
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Master-Slave-Schaltung fiir Présenzmelder: Es knnen max. 8 Slave-Gerte an ein Master-Gerat angeschlossen werden.

Ausfiihrliche Produktbeschreibung

« 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerdt

* Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
* Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar

* Spannungsversorgung durch DALI-Bus

* Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gangiger Hersteller
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