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Produktbeschreibung

* Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich
* 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)

* Programmierbar per Fernbedienung
* Markenschalterkompatibel
* P40 Schutzart

* integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgerdten

* Tastereingang

Bietet besondere Produktfunktionen wie:
« Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App

ALLGEMEIN Leistungsaufnahme 03w
Gerdtekategorie Wandbewegungsmelder
Lieferumfang inklusive Abdeckung IP 20-EXX weiB SENSORIK
Produkthinweis Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklirung Erfassungswinkel 180° horizontal, 60° vertikal
im Downloadbereich des Produkts. Erfassungsreichweite quer @16m
Benutzerschnittstelle [R-Fernbedienung Erfassungsreichweite frontal #12m
Fernbedienbar v Erfassungsbereich bis zu 101 m’
Konformitat CE, EAC, RoHS, WEEE Empf. Montagehghe 11m
Garantie 5 Jahre Max. Montagehdhe 2,2m
Lichtmessung Mischlicht

BEFESTIGUNG Helligkeitswert 5-2000 Ix
Montageart Unterputz / Gertedose & 68 mm
Montageort Wand KANALE (BELEUCHTUNG / HLK)
Anschlussart Steckklemme Anzahl Lichtkandle 1
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 1,5-1,5mm’ Tastereingang Beleuchtung 1

) Tastereingang HLK -
GEHAUSE Anzahl der parallel schaltbaren Melder 6
Abmessungen Lénge 70 mm x Breite 70 mm x Hohe 53 mm Slave-Eingang _
Gewicht Tg Modus Halbautomatik, Vollautomatik
Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat Schaltverzbgerung von "dunkel zu hell” 300
Schutzart IP40 Schaltverzigerung von "hell zu dunkel" 30s
Zulassige Umgebungstemperatur -25°C..+50°C Konstantlichtregelung _
Relative Luftfeuchte 5-93 %, nicht kondensierend Kanal C1Beleuchtung
Farbe weiB, ahnlich RAL9010 Funktion Schalten

. Schaltleistung 230V/50 Hz

ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG 2300 W/10 A (cos phi=1)
Steuerungssystem ON/OFF 1150 VA/5 A (cos phi=0,5)
Schutzklasse I 600 WLED
Nennspannung 20V~ /50 Hz Schaltkontakt SchlieBer / potenzialbehaftet
Einschaltsrom 800A7200s Tastereingang v
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Impulsfunktion v Nachlaufzeit 605...60 min (in Stufen einstellbar)
Werkseinstellungen

ALLGEMEIN Betriebsmodus Vollautomatik

Sensitivitat 100 % Helligkeitssollwert / Schaltschwelle 100 Ix

Nachlaufzeit 5min

KANALE (BELEUCHTUNG / HLK)

Kanal C1Beleuchtung
Zubehor

Produktbezeichnung Artikelnummer  Produktbeschreibung GTIN

Elektrisches Zubehor

FILTER 230V EP10426988 Filter zur Entstorung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schiltze, Leuchtstofflampen und Transformatoren 4015120426988

Fernbedienung

ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo fiir alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten 4015120425356

REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509 IR-Fernbedienung filr Prasenz- und Bewegungsmelder 4015120425509

MaBzeichnung Erfassungsbereiche Erfassungsreichweite
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]J\
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E \ . 1 800
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Schaltplan Schaltplan
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N betrieb mit optionaler g durch SchlieBtaster und Parallelschaltung von max. 6 Geriten Bei Schaltung von Induktivitaten (z. B. Relais, Schiltze, Vorschaltgeréte) kann der Einsatz eines Loschgliedes (RC-Filter) erforderlich sein.

Ausfiihrliche Produktbeschreibung

« Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich
* 16 AHochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)

* Speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen,
Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen

* Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen
Lichtwertes

*  Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben und Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkommlichen
Schalter

*Ausfiihrung in IP 40 geeignet fiir Feuchtraume, Garagen, Kellerabgénge
* Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehdr)

« Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen
Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe

*Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinfiihrung

* Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeréten und Einsatz fiir
Gebéudetechnik/SPS
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