Nebenstelle 2-Draht

EAN/GTIN:

RUCKNAHME

ELEKTROGERATE @

far Aufsatze LB-Management Art.-Nrm.: .. 1700 ..

BestimmungsgemadRer Gebrauch

- Nebenstellenbedienung von geeigneten Einsatzen

- Betrieb mit LB-Management Taster

- Montage in Gerdtedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Abdeckungen:
Steuertaste: .. 1700 ..

Technische Daten

Nennspannung:
Netzfrequenz:
Umgebungstemperatur:
Anschluss:

Gesamtlange Nebenstellenleitung:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

VolmestraBe 1 Telefon +49 (0) 23 55/80 60
58579 Schalksmiihle E-Mail kundencenter@jung.de

Artikelnummer:

1720 NE
4011377166943

AC230V ~

50/60 Hz

-20 ... +45°C
Schraubklemmen

max. 100 m

28.07.2026
lvon 3



Abmessungen

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
VolmestraBe 1
58579 Schalksmiihle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
E-Mail kundencenter@jung.de

48

24

LUl




Montage

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestrale 1 | 58579 Schalksmiihle | GERMANY

01/2023

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
VolmestraBe 1 Telefon +49 (0) 23 55/80 60
58579 Schalksmiihle E-Mail kundencenter@jung.de




