QJUIN

KNX Jalousieaktor 4fach AC 110-230 V, 2fach DC 12-48 V, Behangkorrektur fir untere
Endlage, REG, 4 TE

Artikelnummer: 2514 REGHE
eeececeoece EAN/GTIN: 4011377048539

L

[L1] A M ¥ | A_AE W
1300 A AW N el A AW 14N

""&'Av
SIUNGA T 4 72747 [Gav
-~ 2 Oizas v
........--
Ao memmmmwm[ 7
-

2tach OC 24 V748V
L . . ZEMREHE

A oA -

LQ_«(}@ [

E—— [ I

L

E i

ELEKTROGERATE #2))
& RUCKNAHME { 3o
]

REG-Gehduse 4 TE

mit elektronischer Handbet&tigung und LED-Statusanzeige
Behangkorrektur fur untere Endlage (z.B. fur LUffungsposition bei Rollladen)
Die volle Funktionalitat wird ab ETS3.0d oder héher unterstutzt.
ETS-Produktfamilie: Jalousie

Produkttyp: Jalousien

BestimmungsgemadRer Gebrauch
- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollldden und Markisen fur Netzspannung AC 110-230 V oder Kleinspannung DC 12-48 V

Montage auf Hutschiene in Unterverteiler

Produkteigenschaften

Eignung fur AC-Motoren 110 ... 230 V und DC-Motoren 12 ... 48 V

Automatische Fahrzeiterkennung bei 230-V-Motoren einstellbar
Lamellenstellung direkt ansteuerbar

Ruckmeldung von Fahrzustand und Lamellenstellung in Bus- und Handbetrieb
Szenenfunktion

Zwangsstellung Oben und Unten durch Gbergeordnete Steuerung
Sonnenschutzfunktion

Technische Daten

KNX Medium: TP 256
Ausgdnge: 4 Kandle ACT10 ... 230 V, 2 Kanale DC 12 ...
Versorgung Netz: ACTIOV (-10 %) ... 240 V (+10 %)
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Anschluss

Anschlussart: Schraubklemmen

eindrahtig: 1x0,5...4 mm?

feindrahtig ohne Aderendhulse: 1x0,5... 4 mm?

feindrahtig mit Aderendhulse: 1x0,5...2,5 mm?
Schaltvermégen ACI: 6A((230V)
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Schaltstrom DC12/24 V:
Schaltstrom DC 48 V:
Max. Behangfahrzeit:
Verlustleistung:
Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur:

Priifzeichen:

Abmessungen

6 A

3A

20 min
max. 4,5W
-5..+45°C
-25..+70°C
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