Taster, 1-pol. Wechsler mit N-Klemme, 10 A 250 V ~

Artikelnummer: 533U
EAN/GTIN: 4011377273306

ELEKTROGERATE 42}
RUCKNAHME {5y

mit Federklemmen fir starre Leiter bis 2,5 mm?
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu verwandeln.
ohne "Befestigungskralle”: Art.-Nr. mit "E", z.B. 531 EU

Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrm.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED..
(Kleinspannung).
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Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlégigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!¥*)
Verwendung ausschlieBlich mit den fiir diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.
Durch eine unsachgemale Installation gefahrden Sie

- lhr eigenes Leben,

- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemalfien Installation riskieren Sie schwere Sachschaden, z.B. durch Brand.

Es droht fur Sie die persdnliche Haftung bei Personen- und Sachschaden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse fiir die Installation

Fur die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden ,,5 Sicherheitsregeln: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und
Kurzschlielen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgerdte und ggf. der persdnlichen Schutzausristung

- Auswertung der Messergebnisse

- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen

- IP-Schutzarten

- Einbau des Elektroinstallationsmaterials

- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung,
Schutzerdung, erforderliche ZusatzmaRnahmen etc.)
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