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JUNG HOME SCHUKO® Steckdose, 16 A, mit Funktionsanzeige, Safety Plus, Serie A, mokka

Artikelnummer: BT A1521 S MO
EAN/GTIN: 40137721168
Farbe: mokka
Material: Thermoplast

. Individuelle farbige Bedruckung moglich

ELEKTROGERATE %,
RUCKNAHME 6

Thermoplast (bruchsicher) lackiert

mit integriertem erhéhten Beriihrungsschutz (Safety Plus)

mit Schraubklemmen fur starre und flexible Leiter bis 2,5 mm?

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind Uber eine Erdungsschiene in die SchutzmaRnahme eingebunden.

BestimmungsgemadRer Gebrauch

Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltstiblichen Ger&ten
Drahtlose Verknupfung mit Gergten des JUNG HOME Systems

- Einsatz im trockenen Innenbereich

Montage in Gergtedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Tiefe der Geratedose (InnenmaR): min. 53 mm

Produkteigenschaften

- Inbetriebnahme und Bedienung Uber JUNG HOME App mit mobilem Endger&t (Smartphone oder Tablet) Gber Bluetooth®
- Taste zum Schalten

- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus

- Sperren der lokalen Bedienung

- Bis zu 16 Zeitprogramme

- Ein-/ Ausschaltverzégerung

- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen

- Automatikfunkfionen akftivieren/deaktivieren tber JUNG HOME App

- Sperr- und Zwangsfthrung: Dauer-EIN/AUS oder fUr feste Zeit EIN/AUS

- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerat
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)

- Integrierter Schaltaktor mit 16 A

- Bluetooth” Mesh fur voll verschlusselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefahig tber JUNG HOME App

Zubehor:
Rahmen 28 mm Aufbauhdhe Art.-Nr.: A 558.. HBF ..
Schwarze Schrauben Art.-Nr.: S-NFB SCHUKO SW

Technische Daten

Nennspannung: AC220..250V ~
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Netzfrequenz:
Standby-Leistung:
Umgebungstemperatur:
Transporttemperatur:
Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Ganggenauigkeit pro Monat:
Gangreserve:
Schaltstrom bei 25 °C
Ohmsch:
Motoren:
Anschlussleistung
Gluhlampen:
HV-Halogenlampen:
Elektronische Trafos:
Induktive Trafos:
HV-LED-Lampen:

Kompaktleuchtstofflampen:

Leuchtstofflampen unkompensiert:

Einbautiefe:
Funkfrequenz:
Sendeleistung:
Sendereichweite

Sendereichweite in Gebduden:
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50/60 Hz

max. 0,25 W

-5..+45°C

=25 ...+70°C

-5..+45°C

20 ... 70 % (keine Betauung)
+13s

mind. 4 h

16 A
43 A (@cos 0,6)

2300 W

2300 W

1500 W

1000 VA

fyp. 400 W

typ. 400 W

920 VA

45 mm

2402,0 ...2480,0 MHz
max. 10 mW (Klasse 1.5)

ca.30m




Abmessungen
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