JUNS

GroRflachenwippe (70 x 212,4 mm) Ifach, mit Lichtleiter, Serie LS, Edelstahl, senkrechte und
waagerechte Montage

Artikelnummer: ES 2993 KO5
EAN/GTIN: 4011377065598
Farbe: Edelstahl
Material: Metall

H . Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmespezifischen "IP44-Rahmen” ist
der Schutzgrad IP44 gewdhrleistet.

Individuelle Lasergravur moglich

fur Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
fur beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

mit Einsatz und Designrahmen fir Automatikttren geeignet (Unterputzmontage mit Art.-Nr.: LS 983 WW, ES 2983; Aufputzmontage mit
Art.-Nr.: LS 583 A WW, ES 2583 A-L)

IP44-Installation nur in 3fach-Rahmen maoglich!

Montagehinweis: Kein Putzausgleich moglich. Einsatz muss wandbidndig montiert werden. Tragring darf nicht Gbertapeziert werden.

Ersatzteil:
Halteplatte Art.-Nr.: ES 2993 HP

Abmessungen
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212,4
—
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