JUNS

eNet Taster Standard 1fach, mit Pfeilsymbolen, mit Lichtleiter, Duroplast, Serie CD, grau

Artikelnummer: FM CD 1700 P GR
EAN/GTIN: 401377191143
Farbe: grau

Material: Duroplast

eNet

ELEKTROGERATE %
RUCKNAHME @

Duroplast (hochkratzfest) gléinzend
far Einsatze "|alousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
far Einsatze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

BestimmungsgemdRer Gebrauch

- Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollléden, Markisen, Beleuchtung oder Luftern
- Sender zur Funktbertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen

- Beftrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften

- Statusruckmeldung an Funksender

- Statusanzeige mit LED

Nachtmodus

- Auswertung der Nebenstelleneingéinge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes

Funktionen in Kombination mit jalousieeinsatz

- Positionierung von Jalousien, Rollldden und Markisen Gber Szenenaufruf

- Position fur Sonnenschutz und Dadmmerung

- Laufzeit und Luftungsposition des Behanges speicherbar

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz

- Szenenbetrieb moglich

- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsétzen zum Dimmen

Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais, 2-kanalig

- Ausgang a2 schaltet abhdngig von Ausgang al z.B. um eine LUffung in Abh&ngigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit
Verzdgerung auszuschalten.

- Einschaltverzégerung fur Ausgang o2 einstellbar

- Ausschaltverzogerung fur Ausgang a2 einstellbar

Mit eNet-Server ab Version 2.2 einstellbar (abhdngig vom Einsatz):

- Repeaterfunktion

- Lamellenumsteuerzeit/Tuchstraffzeit

- Umsteuerzeit bei Richtungswechsel

- Laufrichtung invertierbar

- Bediensperren

- Nebenstellenauswertung deakfivieren

- Position fur Sonnenschutz, Ddmmerung, Aussperrschutz und Windalarm
- Maximalhelligkeit
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- Minimalhelligkeit

- Dimmgeschwindigkeit

- Ein-/ Ausschaltverzégerung

- Auf-/ Abdimmrampe

- Abschaltwarnung

— Dauer-Ein, Dauer-Aus

- Hotelfunktion

- Nachlaufzeit

- Lichtregelung

In Verbindung mit dem eNet Taster Standard muss der eNet Server mind. die Version 2.3 haben.
Zusatzfunkfionen mit eNet-Server:

- Vollverschlusselte Funktbertragung (AES-CCM)
- Update der Geratesoftware

- Fehlerspeicher auslesen

Abmessungen

67
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