
Tastsensor-Modul 24 V AC/DC, 20 mA, 1-kanalig, F50, Serie LS

Artikelnummer: LS 5212 TSM

EAN/GTIN: 4011377118171

Individuelle Beschriftung der Schriftfelder-Einleger möglich

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-
Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/
DC (SELV), 20 mA.
Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.
– Komplettierung mit Tastensatz
– Je eine rote Status-LED pro Taste

Ersatzteil:
Transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
 
Zubehör:
Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA(-L),
ES 50 NA(-L), AL 50 NA AN(-L), AL 50 NA D(-L), ME 50 NA C(-L), ME 50 NA AT(-L)
Abdeckung, hinterleuchtbar Art.-Nr.: LS 50 NA TX SW-L
Bei Verwendung dieser Tastsensoren mit dem PHC-System der Firma PEHA kann die Funktion der Rückmelde-LED nicht gewährleistet
werden.
Bitte wenden Sie sich an unsere technische Beratung.
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