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Produktbeschreibung

Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrégstrahlend, Lichtaustritt direkt.
Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4340 Im in Lichtfarbe 840,
Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer L80B50 von 100.000 h ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender
Beleuchtungsgulte. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrsweiB3, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20.
Abdeckung aus . Deckenmontage mit beiliegendem Zubehor. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft mdglich. Nennspannung
220-240V AC/DC 50 - 60 Hz.
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Allgemein Betriebsgerat

Produktkategorie Deckenleuchte Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B10 12
Einsatzbereich Bildung | Biro Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B16 20
Technologie driver@optic Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter C16 30
Leuchtenform rechteckig Dimmbereich 1-100%
Verstellbarkeit starr Push Dim

Mit Sensor Nein Einschaltstrom je Betriebsgeréat

Mit Notlichtelement Nein Ripple HF

Garantie 5Jahre Ripple LF 1%
Wartungskategorie D SELV Ja
Montage Lichttechnik

Montageart Anbau Lichtlenker Reflektor
Montageort Decke Lichtaustritt direkt
Geeignet flr Lichtbandkonfiguration Nein Lichtverteilung asymmetrisch

Anschlussart

Steckklemme

Ausstrahlungscharakteristik

schragstrahlend

Art der Verdrahtung Abschluss Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Anzahl Pole 5 Lichtstrom einstellbar stufenlos
Leiterquerschnitt 0,5-2,5mm? Bemessungslichtstrom 4340 Im
Gehause Leuchteneffizienz 128 Im/W
SystemmaB 185 x 1250 Lichtstromanteil oberer Halbraum 0,00 %
Farbe verkehrsweiB, dhnlich RAL 9016 Lichtstromanteil unterer Halbraum 100,00 %
Schutzart IP20 Leuchtmittel

Glihdrahtprifung 650 °C Leuchtmittel LED-M
Zulassige Umgebungstemperatur -25-50°C Inklusive Leuchtmittel Ja
Einbauinisolierte Decke mdglich Nein Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff des Gehduses Stahl Farbwiedergabeindex Ra >80
Oberflachenbehandlung des pulverbeschichtet Farbwiedergabeindex R9 0
Gehauses Farbtemperatur 4000 K
Elektrische Austiihrung Lichtfarbe (DIN EN 61231) 840
Art der Steuerung DALI-2 Farbtemperatur einstellbar Nein
Nennspannung 220-240v Farborttoleranz (SDCM) <3SDCM
Frequenz 50 -60 Hz Photobiologische Sicherheit RG1
Spannungsart AC/DC Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C) 100.000 h
Bemessungsleistung 340W Bemessungslebensdauer L8OB10 (tq = 25 °C) 86.000 h
Schutzklasse | Maximale Umgebungstemperatur L80B50 =50.000 h 50°C
Anzahl der Betriebsgeréate 1
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Abmessungen
MaB L 1255 mm
MaB B 187 mm
MaB H 66 mm
MaB Al 950 mm
Nettogewicht 4,200 kg
Zubehor
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Beschreibung
ZRO RAHMENOFFNER 0204003 Werkzeug zur einfachen Offnung des Leuchtenrahmens
Lichtsteuerung
. . Art.- .
Artikelbezeichnung Nr Beschreibung
APCON BLE SOLUTION 0209500 Bluetooth Low Energy / BLE Raum Lésungspaket fir den Anschluss von bis zu 20 dimmbaren Device Typ 6
PACKAGE ONE (DT6)und Tunable White DALI-Leuchten Device Typ 8(DT8). Bestehend aus einer APCON-Hybridbox und

einem kombinierten Licht- und Prasenzsensor DALI-2. (Max. Montageh6he 10 m, Erfassungsreichweite
quer @ 24 m und Erfassungsfeld 452 m?). Méglichkeit des Anschlusses eines Tasters zur Ein- und
Ausschaltung sowie Dimmung. Konfiguration und Bedienung Uber die Casambi APP.
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Ausschreibungstext

Deckenleuchte der EL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrégstrahlend, Lichtaustritt direkt.
Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4340 Im in Lichtfarbe 840,
Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermdéglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsglte. Hohe Lichtqualitat

durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrsweiB, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Abdeckung aus . Beckenmontage mit
beiliegendem Zubehdr. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft mdglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 0637803

Artikelbezeichnung: EL-AS1247DAWS840LFA0450
Produktkategorie: Deckenleuchte
Einsatzbereich: Bildung|Biro

Technologie: driver@optic

Leuchtenform: rechteckig

Verstellbarkeit: starr

MaB L: 12556 mm

MaB B: 187 mm

MaB H: 66 mm

Montageart: Anbau

Anschlussart: Steckklemme

Art der Verdrahtung: Abschluss

Anzahl Pole: b

Leiterquerschnitt: 0,5-2,5 mm?

SystemmaRB: 185 x 1250

Farbe: verkehrsweiB, dhnlich RAL 9016
Schutzart: IP20

Glihdrahtprifung: 650 °C

Zuldssige Umgebungstemperatur: -25 - 50 °C
Werkstoff des Geh&uses: Stahl
Oberflachenbehandlung des Geh&uses: pulverbeschichtet
Art der Steuerung: DALI-2

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC/DC

Bemessungsleistung: 34,0 W

Schutzklasse: |

Lichtlenker: Reflektor

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: asymmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik: schragstrahlend
Lichtstrom einstellbar: stufenlos
Bemessungslichtstrom: 4340 Im
Leuchteneffizienz: 128 Im/W
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Farbtemperatur: 4000 K
Farborttoleranz(SDCM): < 3 SDCM
Photobiologische Sicherheit: RG1
Bemessungslebensdauer L80B50 (tg =25 °C): 100.000 h
Bemessungslebensdauer L80B10(tq =25 °C): 85.000 h
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D
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