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Deeplink Datenblatt https://www.ridi.de/go/SPI0000084_342
Produktbeschreibung

Deckenleuchte der IRIS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung radialprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend,
Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2360 Im
in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer L80B50 von 50.000 h ermdglicht einen langen Einsatz bei
gleichbleibender Beleuchtungsgite. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Geh&use aus Kunststoff, transparent, Schutzart IP20. Mit
elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve
Montageart Anbau e 157 185 1802 165 150° e

1200
Schutzart IP20

1000
Schutzklasse | 120° 1207

200
Zulassige Umgebungstemperatur 0-25°C o
Nennspannung 220-240V - R i
Art der Steuerung DALI-2
Farbtemperatur 2700-6500 K B W
Farbwiedergabeindex Ra >80
Bemessungslichtstrom 2360 1Im T =
Bemessungsleistung 17,5 W
Leuchteneffizienz 135 Im/W & &
Bemessungslebensdauer L80B50 (tg =25 °C) 50.000h
Leuchtdauer 3h 45 2 15 [ 15 W I

od 2361 Im

Akkutyp NiMH

Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der D

Energieeffizienzklasse Blendungsbewertung R ; (4H/8H)

Nachhaltigkeit Rys langs 19.9

Rug quer 19.9
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Allgemein

Lichttechnik

Produktkategorie

Deckenleuchte

Lichtlenker

Abdeckung radialprismatisch

Einsatzbereich

Bildung | Biro | Einzelhandel

Lichtaustritt

direkt

Leuchtenform ringférmig Lichtverteilung symmetrisch
Mit Notlichtelement Ja Ausstrahlungscharakteristik breitstrahlend
Garantie 5 Jahre Ausstrahlungswinkel 78,55 °
Wartungskategorie D UGR-Klasse <22
Montage Lichtstrom einstellbar stufenlos
Montageart Anbau Bemessungslichtstrom 2360 Im
Montageort Decke Leuchteneffizienz 135 Im/W
Geeignet fr Lichtbandkonfiguration Nein Lichtstromanteil oberer Halbraum 15,00 %
Anschlussart Steckklemme Lichtstromanteil unterer Halbraum 85,00 %
Anzahl Pole 5 Leuchtmittel

Leiterquerschnitt 0,5-2,5mm? Leuchtmittel LED-M
Gehause Inklusive Leuchtmittel Ja
Farbe transparent Leuchtmittelanzahl 1
Schutzart P20 Farbwiedergabeindex Ra >80
Glihdrahtprifung 650 °C Farbwiedergabeindex R9 0
Zulassige Umgebungstemperatur 0-25°C Farbtemperatur 2700-6500 K
Einbau in isolierte Decke méglich Nein Lichtfarbe (DIN EN 61231) 8TW
Werkstoff des Gehduses Kunststoff Farbtemperatur einstellbar Ja
Werkstoff der Abdeckung PMMA Klar Farborttoleranz(SDCM) <3SDCM
Elektrische Ausfiihrung Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 50.000h
Art der Steuerung DALI-2 Maximale Umgebungstemperatur L80B50 =50.000 h 25°C
Nennspannung 220-240V Notbeleuchtung

Frequenz 50-60 Hz Einspeisung Einzelbatterie
Spannungsart AC Schaltungsart Dauerschaltung
Bemessungsleistung 17,5 W Leuchtdauer 3h
Schutzklasse | Bemessungslichtstrom im Notbetrieb 470 1m
Anzahl der Betriebsgerate 1 Uberwachungseinrichtung automatischer Selbsttest
Betriebsgerit Akkutyp NiMH
Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B10 10

Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B16 16

Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter C16 26

Dimmbereich 1-100%

Push Dim

Einschaltstrom je Betriebsgerat 26 A

Ripple HF 9%

Ripple LF 2%

SELV Ja
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Abmessungen

MaB H 50 mm

MaB D 375 mm

MaB D2 204 mm

MaB DA 280 mm

MaB H2 94 mm

Nettogewicht 2,400 kg

Zubehor

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Beschreibung

IRIS G2 FOLIE BERNSTEIN SPI0000065 Einlegefolie aus Kunststoff fir IRIS Leuchtenserie, Farbe BERNSTEIN, auch zur nachtraglichen
Montage geeignet.

IRIS G2 FOLIE BLAU SPI0000066 Einlegefolie aus Kunststoff fir IRIS Leuchtenserie, Farbe BLAU, auch zur nachtraglichen Montage
geeignet.

IRIS G2 FOLIE TERRA SPI0000074 Einlegefolie aus Kunststoff fir IRIS Leuchtenserie, Farbe BRAUN, auch zur nachtraglichen Montage
geeignet.

IRIS G2 FOLIE GELB SPI0000068 Einlegefolie aus Kunststoff fir IRIS Leuchtenserie, Farbe GELB, auch zur nachtréaglichen Montage
geeignet.

IRIS G2 FOLIE ROT SPI0000073 Einlegefolie aus Kunststoff fir IRIS Leuchtenserie, Farbe ROT, auch zur nachtraglichen Montage
geeignet.

IRIS G2 FOLIE GRUN SPI0000063 Einlegefolie aus Kunststoff fiir IRIS Leuchtenserie, Farbe dunkles GRUN, auch zur nachtraglichen
Montage geeignet.

IRIS G2 FOLIE FERIA SPI0000067 Einlegefolie aus Kunststoff fiir IRIS Leuchtenserie, Farbe helles GRUN, auch zur nachtraglichen
Montage geeignet.

IRIS G2 FOLIE PURPLE RAIN SPI0000072 Einlegefolie aus Kunststoff fir IRIS Leuchtenserie, Farbe leichtes ROSE, auch zur nachtréglichen

Montage geeignet.

IRIS G2 FOLIE NORDISCH BLAU

SPI0000071

Einlegefolie aus Kunststoff flr IRIS Leuchtenserie, Farbe nordisch BLAU, auch zur nachtréglich
Montage geeignet.

en
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Ausschreibungstext

Deckenleuchte der IRIS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung radialprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend,

Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2360 Im
in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute.

Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Kunststoff, transparent, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerat
DALI-2. Austausch durch Fachkraft méglich. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: SPI0000084//342
Artikelbezeichnung: IRIS-A-D 2500-8 TW-DA-EDS3
Produktkategorie: Deckenleuchte
Einsatzbereich: Bildung|BirolEinzelhandel
Leuchtenform: ringférmig

Mit Notlichtelement: Ja

MaB H: 50 mm

MaB D: 375 mm

Montageart: Anbau

Anschlussart: Steckklemme

Anzahl Pole: 5

Leiterquerschnitt: 0,6 - 2,5 mm?

Farbe: transparent

Schutzart: IP20

Gliihdrahtprifung: 650 °C

Zuldssige Umgebungstemperatur: 0 - 25 °C
Werkstoff des Geh&duses: Kunststoff
Oberflachenbehandlung des Gehauses:
Werkstoff der Abdeckung: PMMA klar

Art der Steuerung: DALI-2

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC

Bemessungsleistung: 17,5 W

Schutzklasse: |

Lichtlenker: Abdeckung radialprismatisch
Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik: breitstrahlend
UGR-Klasse: <22

Lichtstrom einstellbar: stufenlos
Bemessungslichtstrom: 2360 Im
Leuchteneffizienz: 135 Im/W
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Farbtemperatur einstellbar: Ja
Farborttoleranz(SDCM): <3 SDCM
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C): 50.000 h
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D
Einspeisung: Einzelbatterie

Schaltungsart: Dauerschaltung
Leuchtdauer: 3h

Bemessungslichtstrom im Notbetrieb: 470 Im
Uberwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest
Akkutyp: NiMH
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