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Geratetrager RIDILINIA VLGFP

Produktbeschreibung
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Artikelnummer 1551119

GTIN 4029299522587

Deeplink Datenblatt https://www.ridi.de/go/1551119

Geratetrager VLGFP der RIDI LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung langsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik doppelt asymmetrisch,
doppelt schragstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen
Bemessungslichtstrom von 7800 Im in Lichtfarbe 830. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgte.
Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Lichtstrom in Stufen einstellbar von 3600 - 7800 Im. Geh&use aus Stahl, verkehrsweiB, ahnlich
RAL 9016, Schutzart IP54. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA

Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat xFlex. Austausch durch Fachkraft mdglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve
Montageart Stromschiene
Schutzart IP54
Schutzklasse I - /':”/—_\‘““:\ -
Zulassige Umgebungstemperatur -25-40°C r/ '\w
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Nennspannung 220-240V
Art der Steuerung xFlex
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Bemessungslichtstrom 7800 Im |
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Bemessungsleistung 55,0 W e
Leuchteneffizienz 142 Im/W
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Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C) 80.000 h
Dieses Produkt enthélt Lichtquellen der D w it -4 1= o
Energieeffizienzklasse o 7800 Im
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Allgemein Betriebsgerat
Produktkategorie Geratetrager Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B10 14
Einsatzbereich Bildung Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B16 23
Biro
Einzelhandel Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter C16 39
Industrie Push Dim Nein
Lebensmittel
. Einschaltstrom je Betriebsgerat 20A/
Einsatzbereich HACCP Produktion
) 284 ps
Unverpackte Lebensmittel
) Ripple HF 4%
Leuchtenform rechteckig il
Ripple LF 4%
Verstellbarkeit starr
. SELV Nein
Mit Sensor Nein
Mit Notlichtelement Nein Lichttechnik
i Abdeckung l&ngsprismatisch
Garantie 5 Jahre Lichtlenker glangsp
i i direkt
Wartungskategorie E Lichtaustritt
Lichtverteilung doppelt asymmetrisch
Montage
. Ausstrahlungscharakteristik doppelt schrégstrahlend
Montageart Stromschiene
) Ausstrahlungswinkel 75,57°
Montageort Tragschiene
. P ) ) Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Geeignet fir Lichtbandkonfiguration Ja
) UGR-Klasse >25
Anschlussart Stromschienenadapter
K N Lichtstrom einstellbar in Stufen
Art der Verdrahtung geeignet flr
Durchgangsverdrahtung Bemessungslichtstrom 7800 Im
Anzahl Pole 5 Einstellbarer Lichtstrom 3600 -7800 Im
Gehause Leuchteneffizienz 142 Im/W
Farbe verkehrsweiB, ahnlich RAL 9016 Lichtstromanteil oberer Halbraum 0,00 %
Schutzart IP54 Lichtstromanteil unterer Halbraum 99,99 %
StoBfestigkeitsgrad IKO3 Leuchtmittel
Glihdrahtprifung 650 °C Leuchtmittel LED-M
Zulassige Umgebungstemperatur -25-40°C Inklusive Leuchtmittel Ja
Einbau in isolierte Decke mdglich Nein Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff des Gehauses Stahl Farbwiedergabeindex Ra >80
Oberflachenbehandlung des pulverbeschichtet Farbwiedergabeindex R9 0
Gehéuses
Farbtemperatur 3000 K
Werkstoff der Abdeckung PMMA Kklar ]
Lichtfarbe (DIN EN 61231) 830
Elektrische Ausfilhrung Farbtemperatur einstellbar Nein
xFlex
Art der Steuerung Farborttoleranz(SDCM) <3SDCM
Nennspannung 220-240V Photobiologische Sicherheit RG1
Frequenz 50 -60 Hz Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 80.000 h
AC/DC
Spannungsart Bemessungslebensdauer L80B10(tq =25 °C) 65.000 h
Bemessungsleistung S5,0W Maximale Umgebungstemperatur L80B50 =50.000 h 40°C
Schutzklasse I
Anzahl der Betriebsgeréate 1
Technische und formelle Anderungen vorbehalten. Version: 01/09/2026
RIDI Leuchten GmbH | HauptstraBe 31-33 | 72417 Jungingen
https://www.ridi.de Seite 2/4



RIDI

1551119 VL GFP1501-5NDWS830R0750-RF

MaBzeichnung xFlex
Pos P | P n
0 3600 Im 140 mA 26 W 138 Im/W
64 1 4000 Im 158 mA 29 W 138 Im/W
2 4500 1Im 179 mA 33W 136 Im/W
T E’aL \\ 3 5100 Im 201 mA ITW 138 Im/W
amt f /L | 4 5600 Im 221 mA 40W 140 Im/W
B L 5 6000 Im 238 mA 43W 140 Im/W
6 6400 Im 255 mA 48 W 139 Im/W
7 6900 Im 275 mA 50 W 138 Im/W
8 7400 Im 296 mA 53 W 140 Im/W
Abmessungen 9 7800 Im 316 mA 55 W 142 Im/W
MaB L 1500 mm
MaB B 87 mm Die Lichtstréme sind Uber die verschiedenen Stufen des xFlex
einstellbar.
MaB H 66 mm Hinweis: Die Werte im Bereich ,Technische Daten” beziehen sich auf die
Nettogewicht 1,929 kg x\/eer\r/zsrzlenhs;ile{%r.]g. Die Werkseinstellung ist durch Fettdruck
Produkthinweis

Material Geratetrager: Aluminiumprofil, stranggepresst

Hinweis Schadgasfestigkeit: Durch eine spezielle Beschichtung der LEDs weist das Produkt eine erhdhte Schadgasfestigkeit auf.

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind fir den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben auBerhalb des Lackierbereichs bzw. auBerhalb von

|6semittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

Hinweis Sanierung: Beim Austausch von T16/T26-Geréatetragern durch LED-Geréatetrager sind zur Sicherung des Geratetragers in der Tragschiene je zwei
Sicherungsklammern zu montieren (siehe Tragschienenzubehér).

HACCP

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage Il Kapitel | Ziffer 2 a, b

Kapitel Il Ziffer 1c im Bereich von Leuchten.

Sie sind geeignet flr den Einsatz in Verkaufs- und Lagerflachen flr unverpackte Lebensmittel.

Sie sind geeignet flr den Einsatz in Produktionsbereichen fir Lebensmittel ohne Einsatz von Hochdruckreinigern.
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Ausschreibungstext

Geréatetrager VLGFP der RIDI LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung l&ngsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik doppelt asymmetrisch,

doppelt schragstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen

Bemessungslichtstrom von 7800 Im in Lichtfarbe 830. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgte.
Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Lichtstrom in Stufen einstellbar von 3600 - 7800 Im. Gehause aus Stahl, verkehrsweiB, ahnlich

RAL 9016, Schutzart IP54. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA
Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat xFlex. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 1651119
Artikelbezeichnung: VLGFP1501-56NDWS830R0750-RF
Produktkategorie: Geratetrager

Einsatzbereich: BildunglBurolEinzelhandellindustrielLebensmittel
Einsatzbereich HACCP: ProduktionlUnverpackte Lebensmittel

Leuchtenform: gerade
Verstellbarkeit: starr

MaB L: 1500 mm

MaB B: 67 mm

MaB H: 66 mm

Montageart: Stromschiene
Anschlussart: Stromschienenadapter

Art der Verdrahtung: geeignet fir Durchgangsverdrahtung

Anzahl Pole: 5

Farbe: verkehrsweiB, ahnlich RAL 9016
Schutzart: IP54

StoBfestigkeitsgrad: IKO3

Glihdrahtprifung: 650 °C

Zuldssige Umgebungstemperatur: -25 - 40 °C
Werkstoff des Gehduses: Stahl

Oberflachenbehandlung des Geh&uses: pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung: PMMA klar

Art der Steuerung: xFlex

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC/DC

Bemessungsleistung: 55,0 W

Schutzklasse: |

Lichtlenker: Abdeckung langsprismatisch
Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: doppelt asymmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik: doppelt schragstrahlend
UGR-Klasse: > 25

Lichtstrom einstellbar: in Stufen
Bemessungslichtstrom: 7800 Im

Einstellbarer Lichtstrom: 3600 - 7800 Im
Leuchteneffizienz: 142 Im/W

Farbwiedergabeindex Ra: > 80

Farbtemperatur: 3000 K

Farborttoleranz(SDCM): <3 SDCM

Photobiologische Sicherheit: RG1
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C): 80.000 h
Bemessungslebensdauer L80B10(tqg =25 °C): 65.000 h
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D
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