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Deeplink Datenblatt https://www.ridi.de/go/2500009

Produktbeschreibung

Tragschiene der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Installation als Einzelleuchte oder mehrlangiges Lichtband. Ausgelegt fir Anbau- und Pendelmontage.
Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch Elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender,
integrierter Stromfihrung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geratetrager an beliebiger Stelle in der
Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder TragschienenstoB mittels vorgepragter Ausbrechéffnungen
erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut fir mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichteten Stahlblech. Der Montageabstand der
Abhangepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen kénnen mit den Befestigungs- und Zubehorteilen montiert
bzw. komplettiert werden (Zubehér ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geratetrdgern oder Blindabdeckungen vollstandig zu verschlieBen.
Ballwurfsichere Ausfihrung durch spezielles Zubehér mdéglich.

Allgemein Gehduse
Produktkategorie Tragschiene Farbe verkehrsweiB3, &hnlich RAL 9016
Einsatzbereich Bildung | Biiro | Data Center | Einzelhandel | Schutzart IP20

Industrie | Lebensmittel | Logistik | Sport- und

Mehrzweckhallen Ballwurfsicher (DIN 18032-3 Kat. D1) Optional (Zubehor)
Einsatzbereich Unverpackte Lebensmittel | Verpackte Werkstoff des Gehauses Stahl
HACCP Lebensmittel Elektrische Ausfiihrung
Garantie 5 Jahre Schutzklasse
Abmessungen MaBzeichnung
MaB L 4500 mm
MaB B B4 mm
MaB H 54 mm

B

Nettogewicht 5,784 kg
Montage - (
Montageart Pendel | Anbau 2
Montageort Decke L
Anschlussart Stromschienenadapter
Anzahl Pole 7
Leiterquerschnitt 2,5 mm?

Technische und formelle Anderungen vorbehalten. Version: 27/09/2026
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Zubehor

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Beschreibung

ZAL 3X0,75/1,5M-T 0203579 Anschlussleitung, transparent, 3 x 0,75 mm?, Lange 1.500 mm

ZAL 3X1,5/1,5M-T 0207977 Anschlussleitung, transparent, 3 x 1,5 mm?, Lange 1.500 mm

ZAL 5X0,75/1,5M-T 0203580 Anschlussleitung, transparent, 5 x 0,75 mm?, Lange 1.500 mm

ZAL 5X1,5/1,6M-T 0207978 Anschlussleitung, transparent, 5 x 1,6 mm?, Lange 1.500 mm

VL2TLA 2200030 AuBenliegender Leitungshalter fir maximal 2 x @13 mmund 1x @ 11 mm, 1 Stlck

VL2TVAB 2200017 AuBenliegender Verbinder flr Tragschiene, ballwurfsicher, 1Stlck

VL2BMB 1500 2500080 Blindabdeckung aus Stahlblech, ballwurfsicher, IP20, weiB, durch Absdgen kirzbar, Léange 1.500 mm, 1
Stick

VL2BMB 2000 2500081 Blindabdeckung aus Stahlblech, ballwurfsicher, IP20, weiB, durch Absagen kirzbar, Lange 2.000 mm, 1
Stuck

VLSBM 1000 BLINDABDECKUNG 1500204 Blindabdeckung aus Stahlblech mit Halteklammern, IP54, weiB, mit zwei Dichtungen, durch Absagen
klrzbar, Lange 1.000 mm

VLSBM 1500 BLINDABDECKUNG 1500205 Blindabdeckung aus Stahlblech mit Halteklammern, IP54, wei3, mit zwei Dichtungen, durch Absagen
kirzbar, Lange 1.500 mm

VLSBM 500 BLINDABDECKUNG 1500203 Blindabdeckung aus Stahlblech mit Halteklammern, IP54, weiB, mit zwei Bichtungen, durch Absagen
klrzbar, Ldnge 500 mm

VLBKM 1500 1207288 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP20, weiB, durch Absédgen kirzbar, Lange 1.500 mm

VLBKM 2000 1207295 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP20, weiB, durch Absagen kirzbar, Lange 2.000 mm

VLBKM 2500 1207296 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP20, weiB, durch Absagen kirzbar, Lange 2.500 mm

VLBKM 4000 1207297 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP20, weiB, durch Absagen kirzbar, Lange 4.000 mm

VLBKM 4500 1207289 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP20, weiB, durch Absagen kirzbar, Lange 4.500 mm

VLSBKM 1500 1207292 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, wei3, mit zwei Dichtungen, durch Abségen kirzbar,
Lange 1.500 mm

VLSBKM 2000 1207301 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, weiB, mit zwei Dichtungen, durch Absagen kiirzbar,
Lange 2.000 mm

VLSBKM 2500 1207302 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, weiB, mit zwei Dichtungen, durch Abségen kirzbar,
Lange 2.500 mm

VLSBKM 4000 1207303 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, wei3, mit zwei Dichtungen, durch Abségen kirzbar,
Lange 4.000 mm

VLSBKM 4500 1207304 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, weiB, mit zwei Dichtungen, durch Absagen kiirzbar,
Lange 4.500 mm

VLPSBKM 1500 1207294 Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, IP54, weiB, mit dlfesten Dichtungen, durch Abségen
klrzbar, Ladnge 1.500 mm

VL2KNV-7-350 2200047 Elektrischer Verbinder fir Knoten (L, T, X) VL2KN, 7-polig, Ladnge 350 mm, 1 Stiick

VL2TEB 2200054 Enddeckel fir Tragschiene, ballwurfsicher, IP20, 1Stlick

VL2TE 220001 Enddeckel fir Tragschiene aus Kunststoff, weiB, IP54, 1Stlick

VL2T-SFK 2200007 Endkappen rechts und links fir die Stromfihrung in VL2T, 1 Set

VLKH 0205888 Karabinerhaken, maximale Belastung 20 kg, 1Stlck

TRAOO8 KETTE GALV. VERZ. 0200251 Knotenkette nach DIN 5686, Durchmesser 3,1 mm, verzinkt, maximale Belastung 20 kg, Ldnge 1,0 m

VL2KN-L 2200043 L-Verbinder aus pulverbeschichtetem Stahlblech, rein mechanisch, IP20, weiB, 1Stiick

VLTB LEUCHTENBEFESTIGER 1205260 Leuchtenbefestiger fir die Tragschienen VLTO und VL2TM LINIA EVO, Schraube M5, maximale
Belastung 20 kg, 1 Stlck

VL2TVE-MH 2200024 Montagewerkzeug fir Tragschieneneinspeiser und -verbinder, 1Stlck

VL2NE-7F 2200015 Netzeinspeisteil fir 7-polige Stromflihrung, Anschluss fir flexible beziehungsweise mehrdréhtige
Leitungen, IP20/1P54, mit 6lfesten, lichtgrauen Kabeltdllen, 1Stlck

VL2NE-7S 2200001 Netzeinspeisteil fir 7-polige Stromflhrung, Anschluss fir starre beziehungsweise eindrahtige
Leitungen, IP20/1P54, mit élfesten, lichtgrauen Kabeltllen, 1 Stick

VLBP 0205887 Platte mit Ose fiir Deckenbefestigung, maximale Belastung 20 kg, 1Stiick

ZSPD-VL2KN 2200050 Seilpendel fir Knoten (L, T, X) VL2KN mit Deckenbefestiger fir gerade und schrédge Decken bis zu einer
Neigung von 40°, Seillange 1.500 mm, hdhenverstellbar, maximale Belastung 20 kg, 1 Stlick

ZSPD-VL2KN-3M 2200050/ Seilpendel fir Knoten (L, T, X) VL2KN mit Deckenbefestiger fir gerade und schréage Decken bis zu einer

L300 Neigung von 40° Seilldnge 3.000 mm, héhenverstellbar, maximale Belastung 20 kg, 1Stiick
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Artikelbezeichnung Art.-Nr. Beschreibung
ZSPD-VL2KN-5M 2200050/ Seilpendel fur Knoten (L, T, X) VL2KN mit Deckenbefestiger fir gerade und schrége Decken bis zu einer
L500 Neigung von 40°, Seillange 5.000 mm, héhenverstellbar, maximale Belastung 20 kg, 1 Stiick
ZSP-VL2KN 2200049 Seilpendel fir Knoten(L, T, X) VL2KN mit Ring&se, Seillange 1.500 mm, héhenverstellbar, maximale
Belastung 20 kg, 1 Stlck
ZSP-VL2KN-3M 2200049/ Seilpendel fir Knoten(L, T, X) VL2KN mit Ring&se, Seillange 3.000 mm, héhenverstellbar, maximale
L300 Belastung 20 kg, 1Stiick
ZSP-VL2KN-5M 2200049/ Seilpendel fir Knoten(L, T, X) VL2KN mit Ring&se, Seillange 5.000 mm, hthenverstellbar, maximale
L500 Belastung 20 kg, 1Stiick
ZSPT-VL2KN 2200051 Seilpendel fur Knoten(L, T, X) VL2KN und Systemdecken mit T-Profil 24-26 mm, Seillange 1.500 mm,
héhenverstellbar, 1Stlck
ZSPT-VL2KN-3M 2200051/ Seilpendel fir Knoten(L, T, X) VL2KN und Systemdecken mit T-Profil 24-26 mm, Seillange 3.000 mm,
L300 héhenverstellbar, 1Stick
ZSPT-VL2KN-5M 2200051/ Seilpendel fur Knoten(L, T, X) VL2KN und Systemdecken mit T-Profil 24-26 mm, Seillange 5.000 mm,
L500 héhenverstellbar, 1Stick
VL2G-KB 2200040 Sicherungsklammer fir VL2X-GL und VL2X-GP, ballwurfsicher, weiB, 1Stlick
VLSPSO-KH 0208347 Spannschloss mit Osen und Karabiner, Verstellbereich 50 mm, maximale Belastung 20 kg, 1 Stiick
VL2KN-T 2200044 T-Verbinder aus pulverbeschichtetem Stahlblech, rein mechanisch, IP20, weiB, 1Stlick
VL2THDB 2200031 Tragschienenaufhanger fir Deckenmontage, ballwurfsicher, mit Querschraube zur Sicherung, maximale

Belastung 20 kg, 1Stick

VL2THD 2200010 Tragschienenaufhanger flir Deckenmontage, verzinktes Blech, maximale Belastung 20 kg, 1Stlck
VL2THKB 2200055 Tragschienenaufhanger fir Kettenabhangung, ballwurfsicher, mit Karabinerhaken, maximale Belastung
20 kg, weiB, 1Stick
VL2THK 2200008 Tragschienenaufhanger flr Kettenabhangung, einstellbar, maximale Belastung 20 kg, 1Stlick
VL2THDS 2200032 Tragschienenaufhanger flir Kettenabh&ngung mit Querschraube zur Sicherung, maximale Belastung 20
kg, 1Stlck
VL2THT 2200020 Tragschienenaufhdnger flr Systemdecken mit T-Profil 24-26 mm, 1Stick
VL2THST 2200021 Tragschienenaufhanger mit Seil 1.500 mm und Klammer fur fir T-Profil-Decken 24-26 mm, maximale
Belastung 20 kg, 1Stlck
VL2THSD 2200018 Tragschienenaufhanger mit Seil 1.500 mm und Kugelgelenk fir gerade und schréage Decken bis zu einer
Neigung von 40°, maximale Belastung 20 kg, 1 Stiick
VL2THS 2200009 Tragschienenaufhanger mit Seil 1.500 mm und Zugdse, maximale Belastung 20 kg, 1 Stiick
VL2THSTP 2200034 Tragschienenaufhanger mit Seil 1.500mm und Hacken fir Trapezblechdecken, einstellbar,maximale
Belastung 20 kg, 1 Stiick
VL2THST-3M 2200021/ Tragschienenaufhanger mit Seil 3.000 mm und Klammer fir fir T-Profil-Decken 24-26 mm, maximale
L300 Belastung 20 kg, 1 Stlick
VL2THSD-3M 2200018/ Tragschienenaufhanger mit Seil 3.000 mm und Kugelgelenk fiir gerade und schrage Decken bis zu einer
L300 Neigung von 40°, maximale Belastung 20 kg, 1 Stiick
VL2THS-3M 2200009/ Tragschienenaufhanger mit Seil 3.000 mm und Zugdse, maximale Belastung 20 kg, 1 Stlck
L300
VL2THSTP-3M 2200034/ Tragschienenaufhanger mit Seil 3.000mm und Hacken flr Trapezblechdecken, einstellbar,maximale
L300 Belastung 20 kg, 1 Stlck
VL2THSTP-5M 2200034/ Tragschienenaufhdnger mit Seil 5.000 mm und Hacken fir Trapezblechdecken, einstellbar,maximale
L6500 Belastung 20 kg, 1Stlck
VL2THST-6M 2200021/ Tragschienenaufhanger mit Seil 5.000 mm und Klammer fir fir T-Profil-Decken 24-26 mm, maximale
L500 Belastung 20 kg, 1 Stiick
VL2THSD-5M 2200018/ Tragschienenaufhanger mit Seil 5.000 mm und Kugelgelenk fiir gerade und schrage Decken bis zu einer
L6500 Neigung von 40°, maximale Belastung 20 kg, 1Stiick
VL2THS-56M 2200009/ Tragschienenaufhanger mit Seil 5.000 mm und Zugdse, maximale Belastung 20 kg, 1Stlck
L500
VL2TV-7 2200004 Tragschienenverbinder, 7-polig, IP20, 1Stiick
VL2TVS-7 2200026 Tragschienenverbinder, 7-polig, IP54, 1 Stlck
VL2TV 2200013 Tragschienenverbinder, leer und rein mechanisch, IP20, 1 Stick
VL2TVS 2200029 Tragschienenverbinder, leer und rein mechanisch, IP54, 1Stlck

VL2KN-X 2200045 X-Verbinder aus pulverbeschichtetem Stahlblech, rein mechanisch, IP20, weiB, 1Stlck
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Zubehor (ballwurfsicher)

Artikelbezeichnung Artikelnummer Produktbeschreibung

VL2TVAB 2200017 AuBenliegender Verbinder fir Tragschiene, ballwurfsicher, 1Stick

VL2BMB 1000 2500089 Blindabdeckung aus Stahlblech, ballwurfsicher, IP20, weiB, durch Absdgen kirzbar, Léange 1.000
mm, 1Stick

VL2BMB 1500 2500080 Blindabdeckung aus Stahlblech, ballwurfsicher, IP20, weiB, durch Absagen kirzbar, Lange 1.500
mm, 1Stick

VL2BMB 2000 2500081 Blindabdeckung aus Stahlblech, ballwurfsicher, IP20, weiB, durch Absagen kirzbar, Lange 2.000
mm, 1Stick

VL2TEB 2200054 Enddeckel fir Tragschiene, ballwurfsicher, IP20, 1Stlick

VL2G-KB 2200040 Sicherungsklammer fir VL2X-GL und VL2X-GP, ballwurfsicher, weiB, 1Stlick

VL2THDB 2200031 Tragschienenaufhanger fir Deckenmontage, ballwurfsicher, mit Querschraube zur Sicherung,

maximale Belastung 20 kg, 1Stlck

VL2THKB 2200055 Tragschienenaufhanger flr Kettenabhangung, ballwurfsicher, mit Karabinerhaken, maximale
Belastung 20 kg, weiB3, 1Stick

VL2THKSFB 2200062 Tragschienenaufhanger schrag fir Kettenabhangung, ballwurfsicher, maximale Belastung 20 kg,
weiB, 1Stick

Produkthinweis

Hinweis Ballwurfsicherheit:
Nur bei Verwendung des speziell gepriften Zubehdrs entspricht das Produkt der Norm DIN 18032-3, Kategorie D1und ist somit ballwurfsicher. In dieser
Ausfihrung wird RIDI LINIA EVO zur RIDI LINIA EVO Sport.

Ausschreibungstext

Tragschiene der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Installation als Einzelleuchte oder mehrlangiges Lichtband. Ausgelegt fir Anbau- und Pendelmontage.
Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch Elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender,
integrierter Stromfihrung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geratetrager an beliebiger Stelle in der
Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder TragschienenstoB mittels vorgepragter Ausbrechéffnungen
erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut fir mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichteten Stahlblech. Der Montageabstand der
Abhangepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen kénnen mit den Befestigungs- und Zubehorteilen montiert
bzw. komplettiert werden (Zubehér ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geratetrdgern oder Blindabdeckungen vollstandig zu verschlieBen.
Ballwurfsichere Ausfihrung durch spezielles Zubehér mdéglich.

Artikelnummer: 2500009

Artikelbezeichnung: VL2TM 4500-7

Produktkategorie: Tragschiene

Einsatzbereich: Bildung|BirolData Center|EinzelhandellindustrielLebensmittellLogistiklSport- und Mehrzweckhallen
Einsatzbereich HACCP: Unverpackte LebensmittellVerpackte Lebensmittel
MaB L: 4500 mm

MaB B: 64 mm

MaB H: 54 mm

Montageart: PendellAnbau

Anschlussart: Stromschienenadapter

Anzahl Pole: 7

Leiterquerschnitt: 2,5 mm?

Farbe: verkehrsweiB, &hnlich RAL 9016

Schutzart: IP20

Ballwurfsicher (DIN 18032-3 Kat. D1): Optional (Zubehor)

Werkstoff des Geh&uses: Stahl

Schutzklasse: |
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