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Lichtleiste VLDF

Produktbeschreibung
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Artikelnummer 0532501

GTIN 4029299464993

Deeplink Datenblatt https://www.ridi.de/go/0532501

Lichtleiste der VLDF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung langsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend,
Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft méglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1480 Im in
Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer L80B50 von 50.000 h ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender

Beleuchtungsglte. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, weiB, Schutzart IP20. Abdeckung aus PMMA klar. Zur

direkten Montage an normal entflammbaren Materialien geeignet. Einfache, kostenglinstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlissellécher im
Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand tiber Befestigungsklammern (Zubehdr). Fir die Pendelmontage sind Befestigungssatze
verfligbar, siehe Zubehor. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve
Montageart Anbau
Schutzart IP20
Schutzklasse I v /:‘f"/—k““T =
Zulassige Umgebungstemperatur -25-40°C /
L -
Nennspannung 220-240V Yy
/1
Art der Steuerung DALI-2 / i
Farbtemperatur 3000 K \ ].
Farbwiedergabeindex Ra >80 . \\\ 20 /«f .
Bemessungslichtstrom 1480 Im \ \ / /
45 \.\ - _ .// 45¢
Bemessungsleistung 10,0W T —— —
Leuchteneffizienz 148 Im/W
o
Bemessungslebensdauer L80B50 (tg =25 °C) 50.000h
Dieses Produkt enthélt Lichtquellen der D w 15 4 15 w
Energieeffizienzklasse cdjkim n=93%
Q0/C180
Nachhaltigkeit coian
Blendungsbewertung R ; (4H/8H)
Rug 1angs 28.0
_\6/_ _\6/_ @ & Ryg quer 25.3
7 1 N 4 1 A
Technische und formelle Anderungen vorbehalten. Version: 30/09/2026
RIDI Leuchten GmbH | HauptstraBe 31-33 | 72417 Jungingen
https://www.ridi.de Seite 1/4


https://www.ridi.de/go/0532501

RIDI

0532501 VL DF-F124DAWS-160B830

Allgemein

Lichttechnik

Produktkategorie

Lichtleiste

Lichtlenker

Abdeckung langsprismatisch

Einsatzbereich

Bildung | Buro | Einzelhandel | Industrie

Lichtaustritt

direkt

Leuchtenform rechteckig Lichtverteilung symmetrisch
Montage Ausstrahlungscharakteristik breitstrahlend
Montageart Anbau Ausstrahlungswinkel 100,39°
Montageort Decke UGR-Klasse >25
Geeignet fiir Lichtbandkonfiguration Nein Lichtstrom einstellbar stufenlos
Anschlussart Steckklemme Bemessungslichtstrom 1480 Im
Art der Verdrahtung Abschluss Leuchteneffizienz 148 Im/W
Anzahl Pole 5 Lichtstromanteil oberer Halbraum 0,00 %
Leiterquerschnitt 0,5-2,5mm? Lichtstromanteil unterer Halbraum 100,00 %
Gehduse Leuchtmittel
Farbe weiB Leuchtmittel LED-M
Schutzart IP20 Inklusive Leuchtmittel Ja
GlUhdrahtprifung 650 °C Leuchtmittelanzahl 1
Zuldssige Umgebungstemperatur -25-40°C Farbwiedergabeindex Ra >80
Einbauinisolierte Decke moglich Nein Farbwiedergabeindex R9 0
Werkstoff des Gehauses Stahl Farbtemperatur 3000 K
Werkstoff der Abdeckung PMMA Klar Lichtfarbe (DIN EN 61231) 830
Elektrische Ausfiihrung Farborttoleranz(SDCM) <3SDCM
Art der Steuerung DALI-2 Bemessungslebensdauer L80B50(tg = 25 °C) 50.000 h
Nennspannung 220-240V Maximale Umgebungstemperatur L80B50 =50.000 h 40°C
Frequenz 50-60Hz
Spannungsart AC/DC
Bemessungsleistung 10,0 W
Schutzklasse |
Anzahl der Betriebsgerate 1
Betriebsgerat
Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B10 20
Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B16 32
Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter C16 53
Dimmbereich 1-100%
Push Dim Ja
Einschaltstrom je Betriebsgerat 20A/

161 ps
Ripple HF
Ripple LF 2%
SELV Ja
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MaBzeichnung
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Abmessungen
MaB L 500 mm
MaB B 36 mm
MaB H 50 mm
MaB Al 380 mm
MaB A4 98 mm
MaB K 27 mm
MaB K1 20 mm
Nettogewicht 0,720 kg
Zubehdr
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Beschreibung
VLDHD 0202590 Deckenbefestigung VLD, H=12,5 mm, langsverschiebbar, 1Stick
VLDHK 0202596 Kettenbefestiger fir VLD, langs verschiebbar, 1 Stiick
VLDHS 0202591 Seilpendel VLD mit Ringdse, langs verschiebbar, 1Stlick
VLDHSD 0202592 Stabile Federklammer mit eingebauter Automatikseilklemme und Stalseil mit Deckenbefestiger aus
Metall, L=1,50
VLDHW-SI 02025978l Wandbefestiger fir VLD, ldngs verschiebbar, silber, 1 Stiick
VLDHW 0202597 Wandbefestiger fir VLD, ldngs verschiebbar, weiB, 1Stlick
ZRO RAHMENOFFNER 0204003 Werkzeug zur einfachen Offnung des Leuchtenrahmens
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Ausschreibungstext

Lichtleiste der VLDF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung langsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend,

Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1480 Im in
Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgdte.
Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, weiB, Schutzart IP20. Abdeckung aus PMMA klar. Zur direkten Montage an
normal entflammbaren Materialien geeignet. Einfache, kostenglinstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schltssellécher im Leuchtenoberteil
oder mit flexiblem Befestigungsabstand tiber Befestigungsklammern (Zubehtr). Fir die Pendelmontage sind Befestigungssatze verfligbar, siehe Zubehor.

Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 0532501

Artikelbezeichnung: VLDF-F124DAWS-160B830
Produktkategorie: Lichtleiste
Einsatzbereich: BildunglBurolEinzelhandellindustrie
Leuchtenform: rechteckig

MaB L: 500 mm

MaB B: 36 mm

MaB H: 50 mm

Montageart: Anbau

Anschlussart: Steckklemme

Art der Verdrahtung: Abschluss

Anzahl Pole: b

Leiterquerschnitt: 0,5-2,5 mm?

Farbe: weiB

Schutzart: IP20

Glihdrahtprifung: 650 °C

Zulassige Umgebungstemperatur: -25 - 40 °C
Werkstoff des Gehduses: Stahl

Werkstoff der Abdeckung: PMMA klar

Art der Steuerung: DALI-2

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC/DC

Bemessungsleistung: 10,0 W

Schutzklasse: |

Lichtlenker: Abdeckung langsprismatisch
Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik: breitstrahlend
UGR-Klasse: > 25

Lichtstrom einstellbar: stufenlos
Bemessungslichtstrom: 1480 Im
Leuchteneffizienz: 148 Im/W
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Farbtemperatur: 3000 K
Farborttoleranz(SDCM): < 3 SDCM
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C): 50.000 h
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D
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