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Halogen-Mobillicht mit Stativ

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung 16A / 250V~ Rated current / rated voltage 16A / 250V~ 

Frequenz 50 Hz Frequency 50 Hz 

Netzanschluss Power supply

Zuleitung 2,0m | H05RN-F | 

3G1,00mm² 

Supply cable 2,0m | H05RN-F | 

3G1,00mm² 

Wiederanschließbar rewireable

Stecker CEE 7/7 (Type E/F) Plug CEE 7/7 (Type E/F)

Funktionsmodule Function modules 

Halogenlampe Halogen lamp

Typ J118 Type J118

220-240V, 50-60Hz, 400W 220-240V, 50-60Hz, 400W

R7S-Sockel R7S base

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes 

Material Material 

Gehäuse: 

Alu-Druckguss, gelb

Housing: 

Aluminium die-cast, yellow

Stativ Tripod

höhenverstellbar bis 2m height adjustable up to 2m 

Belastung 5-7kg load 5-7kg 

Lieferumfang Scope of delivery 

1x Halogen-Mobillicht mit Stativ 1x Mobile halogen lamp with tripod

Zur Verwendung im Freien For outside use

Im Karton verpackt in carton packed

Umgebungsbedingungen Environmental conditions 

Schutzart IP54 Protection type IP54

Konformität / Approbation Conformity / Approval 

WEEE-pflichtig Underlies WEEE 
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Zeichnung Drawing
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