
控制机柜

dri1308019cn.fm – 1-115 – 1/5技术细节 / 控制机柜 /2014.09

TopPult 系统 TP
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琴式控制台上部结构

宽度 600/800 mm
TP 6720.500， TP 6721.500

宽度 1200/1600 mm
TP 6722.500， TP 6723.500

A - A 截面

� 只适用于宽度为 1600 mm 的情况

说明：
– 视图 X，参见页码 2 

琴式控制台中部结构，预备用于琴式控制台上部结构

宽度 600/800 mm
TP 6714.500， TP 6715.500

宽度 1200/1600 mm
TP 6716.500， TP 6717.500

A - A 截面
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� 只适用于宽度为 1600 mm 的情况

说明：
– 视图 X，参见页码 2



控制机柜

dri1308019cn.fm – 1-115 – 2/5 技术细节 / 控制机柜 /2014.09

TopPult 系统 TP

琴式控制台中部结构，后面与盖板用铰链固定

宽度 600/800 mm
TP 6710.500， TP 6711.500

宽度 1200/1600 mm
TP 6712.500， TP 6713.500

A - A 截面
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视图 X

� 宽度 600/800 mm 时不适用

� 只适用于宽度为 1600 mm 的情况

� 宽度 = 600/800/1200 = 63.5 mm
宽度 = 1600/163.5 mm
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控制机柜

dri1308019cn.fm – 1-115 – 3/5技术细节 / 控制机柜 /2014.09

TopPult 系统 TP
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琴式控制台底部结构，深度 400 mm

宽度 600/800 mm
TP 6700.500， TP 6701.500

宽度 1200/1600 mm
TP 6702.500， TP 6703.500

75

440/640 

40
1

37
4.

5
26

.525
51

.5

450/650 75 350/500 350/450 350/500 

500/700 500/700 40
1

37
4.

5
26

.525
51

.5 40

57.5

19

499/699/1099/1499 

18

62
5

600/800 

67
5

A

A

592/792 

4

437/637 

475/675 

512/712 

437/637437/637 

475/675 475/675 

1112/1512 

28

37

5

593.5/793.5 593.5/793.5 

1200/1600 

67
5

244.565 65

10
5

10
5

46
5

80 217.25 77.25

275

49.75

58
7

65
9

27
1.

5
11

6

 370

8

安装板

A - A 截面

安装开口截面



控制机柜

dri1308019cn.fm – 1-115 – 4/5 技术细节 / 控制机柜 /2014.09

TopPult 系统 TP
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安装板

琴式控制台底部结构，深度 500 mm

宽度 600/800 mm
TP 6704.500， TP 6705.500

宽度 1200/1600 mm
TP 6706.500， TP 6707.500

A - A 截面

安装开口截面



控制机柜

dri1308019cn.fm – 1-115 – 5/5技术细节 / 控制机柜 /2014.09

TopPult 系统 TP
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组合方式

3 段式结构 2 段式结构

1 段式结构


