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Steuerungen 

für Rollläden, 

Sonnenschutz 

und Licht

io
Sicher und gelassen im Smart Home
TaHoma® Rauchwarnmelder io

Der Rauchwarnmelder io warnt bei Raucherkennung durch einen 

lauten Signalton (85dBA) den Bewohner vor Ort.

Funktionsweise

Produktvorteile

•  Kabellose Montage

•  Mit weiteren Rauchwarnmeldern io vernetzbar

•  Eigenständige Nutzung (Standalone) und integrierbar in  

TaHoma®

•  EN 14604 konformer optischer Rauchmelder

•  Einsetzbar gemäß der Anwendungsnorm DIN 14676

•  Integrierter Alarmgeber mit 85 dB

•  Meldertest über Taste 

Der TaHoma® Rauchwarnmelder io ist ohne die Anbindung an  

TaHoma® verwendbar. Er warnt die Bewohner bei Erkennung von 

Rauchpartíkeln über eine integrierte Sirene mit einer Lautstärke von 

85 dB und einem Blinklicht. Sind mehrere Rauchwarnmelder io im 

Haus oder in der Wohnung plaziert, erhalten diese ein Signal und 

warnen über ihre integrierte Sirene die Bewohner in den weiteren 

Räumen.

Ist der Rauchwarnmelder io mit TaHoma® verbunden, können 

Alarme via E-Mail oder SMS versendet werden. Bei Einbindung in 

Szenarien oder „Wenn-Dann“ Programmierungen werden diese im 

Brandfalle ausgelöst. So können zum Beispiel alle Rollläden und 

Jalousien für eine schnellere Evakuierung des Hauses geöffnet und 

Licht zur besseren Orientierung eingeschaltet werden.

Der Rauchwarnmelder muss unbedingt in der Mitte des Raumes an 

der Decke und unter Einhaltung folgender Mindestabstände befestigt 

werden: mindestens 20 cm Abstand zu einem Hindernis (Mauer, 

Wand, Balken, usw.); mindestens 60 cm Entfernung zu jeder Ecke 

des Raumes. Empfohlen wird je ein Rauchwarnmelder pro Flur, 

Treppenaufgang, Schlafräume und Kinderzimmer. 

Der Rauchwarnmelder io entspricht der Produktnorm EN14604 und 

kann gemäß der Anwendungsnorm DIN14676 eingesetzt werden.

Technische Daten

Detektionsverfahren: Optisch

Sirene: 85dBA bei 3 m Entfernung

Funkfrequenz: 868,42 MHz

Spannungsversorgung: 9V DC 
 Rauchwarnmelder: 1x 9V Alkaline  
 Blockbatterie 
 Funkmodul: 1x 3V Li-Batterie CR123

Batterielebensdauer: jeweils bis zu 5 Jahre

Betriebstemperatur: +5°C bis 40°C

Abmessungen (BxHxT): 120 x 146 x 48 mm

Gewicht: 179 g

 

In TaHoma® eingebundener  

Rauchwarnmelder io

120 mm
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Artikel-Nr.

TaHoma® Rauchwarnmelder io 1 811 483

Lieferumfang: Rauchwarnmelder, Batterien, Installations- und 

Benutzeranleitung


