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Leiser 
Motor

Optimale Erweiterung von TaHoma: ein-
fach zu installieren und zu bedienen durch 
TaHoma Kalender

LED Display: zeigt 
die gewünschte 
Temperatur an

Sprachsteuerung

Kompatibel mit nahezu 
allen Heizkörpern mit 
Hilfe von Adaptern

Mechanische Knöpfe, 
um die gewünsche 
Temperatur direkt 
am Heizkörper zu 

ändern

Produktvorteile
•  Einfache und schnelle Umrüstung konventio-

neller Heizkörper-Thermostate

•  Hohe Funkreichweite dank io-Protokoll

•  Erkennt ein geöffnetes Fenster und reduziert 
die Temperatur entsprechend

•  TaHoma®-Befehle werden innerhalb von  
10 Minuten berücksichtigt

•  Flüsterleiser Stellmotor mit weniger als 30 dBA

•  4 Modi: Zuhause, Abwesend, Nacht und Frost-
schutz

•  Raumweise Bedienung der Heizung über 
TaHoma® oder manuell am Heizkörper

•  TaHoma® Bedienung auch über Amazon Alexa, 
Google Assistant oder IFTTT möglich

•  Über Adapter kompatibel mit nahezu allen 
Heizkörpern (Adapter inklusive)

Vernetzte Heizung mit Somfy
  HEIZKÖRPER-THERMOSTAT IO

HEIZKÖRPER-THERMOSTAT IO
Intelligente Steuerung der Heizkörper über die Smart Home- 
Zentrale TaHoma® oder manuell am Thermostat selbst.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 2AA Batterien
Schutzklasse: IP20
Funkfrequenz: 868-870 MHz io homecontrol®
Geräuschpegel: <30 dBA
Kompatibilität Heizkörperventil: Direkt mit M30 x 1.5 mm; 
3 Adapter: M28 x 1.5 mm, RA, RAV
Abmessungen (BxHxT): 55 x 48 x 87 mm

Technische Daten:
Sensoren & Messungen
Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
Temperaturmessbereich (Luft und Wasser): 0 °C bis 90 °C
Genauigkeit: +/- 1 °C
Einstellbereich: 5 °C bis 26 °C
Schrittweite: 0,5 °C

Artikel-Nr.

1 870 508


