
 Verpackung  Packing

 1 Stück im PE-Beutel  1 piece in a PE bag
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18.12.09 SW

 

dim. without 

Änd./

    [mm²]
surface 

Oberfläche/

-

    [g]

-

Gewicht/

LWL-Faserpigtail E9/125 OS2, 2m, SC
 

FO Fibre Pigtail E9/125 OS2, 2m, SC

2000



¹) Messung nach IEC 61300-3-4 / 
²) Messung nach IEC 61300-3-6 / 

SC (nach IEC 61754-4) /
SC (acc. to IEC 61754-4)

:

E9/125 OS2

Acrylat, ø250 ±15 µm /
Acrylate, ø250 ±15 µm

 Primary coating

ø0.9 ±0,1 mm  Secondary coating

Zirkonia-Keramik / 

Kupferlegierung, vernickelt /

Thermoplastischer Kunststoff, 
flammhemmend,

PE, transparent

 Operating temperature

 Storage temperature

 Optical 

 Einfügedämpfung

 Rückflussdämpfung min. 40 dB²

 mechanische Lebensdauer  1000

Technische Daten /Technical Data

¹) measurement acc. to IEC 61300-3-4
²) measurement acc. to IEC 61300-3-6

 Mechanische Eigenschaften   Mechanical Characteristics

 Stecker-Bauform:  Connector Type

 Faser:  Fibre:

 Aderaufbau:  Fibre structure:

 Primärcoating

 Sekundärcoating

 Farbe gelb / yellow  Colour

 Werkstoffe:  Material:

 Steckerstift Zirconia ceramic  Connector ferrule

 Steckerstiftaufnahme
Copper alloy, nickel-plated

 Connector body

 Steckergehäuse, Kabeltülle  halogenfrei /
Thermoplastic, flame retardant, non halogen

 Crimp sleeve

 Schutzkappe  / PE, transparent  Dust caps

 Thermische und klimatische    
 Eigenschaften  

 Climatic Characteristics

 Betriebstemperatur - 5° ... 55°C

 Lagertemperatur -30° ... 70°C

 Optische Eigenschaften  Characteristics

max. 0,5 dB¹  Insertion Loss

 Return Loss

≥  Mating durability
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