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Produkt Information

WISI MN 90 A
Dachsparrenhalter

Kurzbeschreibung

Der MN 90 A ist ein Dachsparrenhalter. Duch seinen hohen 

Biegemoment von min 1100 Nm in alle Richtungen ist  er der 

stabilste Halter auf dem derzeitigen Markt. Eine 100 cm Antenne 

ist somit auch möglich. Sein Mastroh hat einen Durchmesser von 

60 mm und ist für Dachneigungen von 25° bis 56° geeignet. 

Dank 8 Befestigungselementen mit Baugewerbe Zulassung 

entsteht kein wackeln bei größeren Sparrenabständen (bis 

800mm). Da eine präzise und stabile Ausrichtung möglich ist 

kann bidirektinaler,leistungsstarker Internetempfang via Satellit 

gewährleistet werden. Die Wandstärke beträgt 3 mm und eine 

Höhe von 90 cm.

Lieferumfang

 � Mast 90 cm

 � Mastklemmung

 � Teleskoprohr

 � 4 Schrauben 10x 100 mm, SW 17

 � 8 TORX-Tellerkopfschrauben 8x 120 mm

 � Montagehinweis

Auf einen Blick:

 � Biegemoment von min. 1100 Nm in alle 

Richtungen. Der stabilste Halter zur Zeit auf 

dem Markt. Eine 100 cm Antenne ist somit auch 

möglich

 � Mastrohr mit 60mm Durchmesser

 � Wandstärke 3mm und eine Höhe von 90 cm

 � 8x  Befestigungselemente mit Baugewerbe-

Zulassung

 � für Sparrenabstand  bis 800 mm

 � für Dachneigung von 25-56°

 � präzise und stabile Ausrichtung für 

bidirektionalen, leistungsstarken Internetempfang 

via Satellit (z.B. für die Systeme von Filiago, 

skyDSL, sat_speed)

 � kein Wackeln bei größeren Sparrenabständen

 � Aufsparren- und Zwischensparrenlösung
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WISI MN 90 A

Technische Daten

Material Rohre: verzinkter Stahl; Klemm-
stück: Alu-Druckguss

Mastdurchmesser 60 mm 

Mastlänge 900 mm 

Wandstärke 3 mm 

Dachsparrenabstand 800 mm (max.)

Dachneigung 24...56 ° 

Biegemoment 1100 Nm 

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

1000  x 230 x  80 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit 12 kg 

Versandeinheit  St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

18.4 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit 11,4 kg 

EAN 4010056730413  

Artikelnummer 73041  

Zolltarifnummer 73089098  
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