
www.homeway.de

Datenblatt 
HW-ET5 DVB-S TWIN

 

©homeway GmbH 2020 
Bei Angaben von Leistungsdaten handelt es sich um typische Werte. 
Änderungen der Leistungsdaten des Produkts gegenüber den Angaben auf diesem Datenblatt sowie Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten.

 
 
TWIN-SAT-TV-Modul mit Rückkanal-Anwendung zur Verwendung in allen homeway Basisdosen 

• Anschlussdämpfung ca. 1 dB
• Stichleitungsmodul für die Entnahme von zwei unabhängigen Satellitensignalen
• (Beispiel: TWIN-Receiver)
• Frequenzbereich: 5-2400MHz

Hinweis: Die vorgesehene Basisdose muss bei der Installation mit zwei homeway
Koaxialkabelelementen verkabelt werden!

Fabrikat: homeway

Bestellnummer:  
HAXHSM-G0200-C005 

Hinweis: Das TV-Modul ET6 ist für CATV-Anwendungen (Kabelfernsehen) und Routeranschluss 
optimiert.
Anschlüsse: F und IEC male. Die Entnahme der CATV-Signale erfolgt an der IEC-male Buchse 
(rechts). An der F-Buchse (links) kann ein interaktives Gerät angeschlossen werden, das den soge-
nannten Rückkanal verwendet, z.B. ein Kabelmodem oder die Horizon-Box in den Netzen von Unity-
media (spezielle Zulassung dafür liegt vor).


