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Technische Daten

Typ | Bestell-Nr. UAS 684 | 201500001

Geeignet für SAT-Antenne CAS 60, CAS 80, CAS 90, CAS 120

Polarisation  4 x (2 x vertikal und 2 x horizontal)

Eingangsfrequenz GHz 10,70-11,70 und 11,70-12,75

Verstärkung dB > 50

Oszillatorfrequenz (L.O.) GHz 9,750 und 10,60

Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz) dBc 1 kHz: -50–10 kHz: -75–100 kHz: -95

Systemgüte (G/T) dB/K Siehe O� set-Parabolantennen

Polarisations-Entkopplung dB min. 22

Ausgang/Impedanz Ω 4 x F-Connector/75

Versorgungsspannung LNB V 9 ... 19

Leistungsaufnahme LNB W typ. 1,4

Abmessungen mm 235 x 135 x 44

Verpackungs-Maße mm 295 x 185 x 65

Gewicht ca. kg 0,8

Entsorgung
Elektronische Geräte
Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen gemäß Richtlinie 2012/19/EU DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fach-
gerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den 
dafür vorgesehenen ö� entlichen Sammelstellen ab.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die KATHREIN Digital Systems GmbH, dass das Gerät UAS 684, BN: 201500001 der Richtlinie 2014/53/EU 
entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.kathrein-ds.com


