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RESFLEX 24.02.2023



TECHNISCHE KUNDEN-INFORMATION ZUM 24.02.2023

Sehr geehrte Geschäftspartner/-innen,

um unseren hohen Qualitätsstandard und die Verfügbarkeit aufrecht erhalten zu können, mussten 
wir vorerst bei den folgenden Typen für unseren ResFlex (RF) auf eine technisch gleichwertigen 
DipSwitch (DS) ausweichen:
1552004 (VL1GPS1501-5RFWS840B0900)
1551103 (VLGFP1501-5NDWS840B0850-RF)
1551105 (VLGFP1501-5NDWS865B0850-RF)
1551104 (VLGFP1502-5NDWS840B1500-RF)

Es kann dadurch vereinzelt zu Vermengungen von RF und DS kommen. Dies stellt technisch 
keinerlei Nachteile dar und kann bedenkenlos vermischt eingesetzt werden.
Der einzige Unterschied liegt in der Anzahl der auszuwählenden Lichtströme. Bei der Variante DS 
sind die Stufen 0 & 1 nicht auswählbar. Sollte dennoch eine der beiden Stufen benötigt werden, 
kann dies Problemlos realisiert werden (nähere Infos auf Seite 5).



VERGLEICH DER BAUFORM (DS – LINKS / RF – RECHTS)
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NEUE ÜBERSICHTSTABELLEN DATENBLATT & MONTAGEHINWEIS
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Da bei beiden Varianten dieselben Widerständen verarbeitet werden, gibt es bei 
den Stufen technisch keine Unterschiede. 
Die RF-Tabelle wurde wie folgt um DS ergänzt (Bsp. 1551103):



ERSATZ DER STUFE 0 BEI DS VARIANTEN – LEDSET-WIDERSTAND
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Sollte die Stufe 0 benötigt werden wird Seitens RIDI kostenlos ein Steck-
Widerstand bereitgestellt.
Dieser kann direkt am Treiber gesteckt werden.



ZUSÄTZLICHER EINLEGER BEI DS-VARIANTEN
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Als Information für unseren 
Endkunden wird bei jeder DS-Variante 
der folgende Einleger (siehe rechts) 
mit einer kurzen Erklärung beigelegt .
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