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Vor der ersten Inbetriebnahme 
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie das Produkt und 
Zubehör auf Beschädigungen. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie 
das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die 
Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht. 

Bedienung 

Inbetriebnahme 

Schritt Tätigkeit Erläuterung 

1 Entnehmen Sie die LED-
Einbauleuchte und das 
Konstant-Stromnetzteil aus der 
Verpackung und lesen Sie die 
Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch. 

Prüfen Sie die Unversehrtheit der Ware 
/ Funktion der Ware vor der Montage.  
Achtung, die LED-Einbauleuchte darf 
nur an ein primär abgeschaltetes 
Konstant-Stromnetzteil angeschlossen 
werden. Bei dem Anschließen der LED, 
während anliegender Primärspannung 
wird die LED zerstört. 

2 Erstellen Sie einen 
Deckenausschnitt an der 
vorgesehenen Stelle. Die 
Größe des Ausschnittes 
entnehmen Sie den 
technischen Daten. 

Wählen Sie hierfür, je nach Material der 
Decke ein geeignetes Werkzeug.  

Es muss ein umlaufender Freiraum zu 
allen Seiten gewährleistet sein! 
(siehe Abb. 1) 
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Schritt Tätigkeit Erläuterung 

3 Für den Fall das Sie kein 
vorinstalliertes Produkte 
erhalten haben: Verbinden Sie 
im spannungsfreien Zustand 
das Vorschaltgerät mit der LED-
Leuchte für Konstantstrom. 
Sollte der LED‐ Konstantstrom-
konverter vorher an die 
Primärspannung 
angeschlossen gewesen sein, 
warten Sie min. 1 Minute mit 
dem Anschluss der LED. 
Achten Sie auf die richtige 
Polung der 
Anschlussleitungen. Falsche 
Polarität kann die Module 
zerstören. Beachten Sie den 
Bemessungsstrom der LED-
Leuchte. LED-Strom und der 
sekundär Strom des LED‐ 
Konstantstromkonverters 
müssen übereinstimmen. 

Achten Sie auf festen Sitz der gesamten 
Schraubverbindungen und 
Steckverbindungen! 
LED-Strahler und LED‐ Konstantstrom-
konverter sind unter Verwendung einer 
geeigneten Anschlussklemme zu 
verbinden.  
Zwischen LED‐ Konstantstrom-
konverter und Leuchte, muss ein 
Mindestabstand von 20 cm eingehalten 
werden.  
Eine falsche Anschlussspannung oder 
ein falscher Konstantstrom kann die 
LEDs zerstören. 
Bei dem Anschließen der LED, während 
anliegender Primärspannung wird die 
LED zerstört. 
Die Klemmstellen nicht festverlegter 
Leitungen sind von Zug und Schub zu 
entlasten. 

4 Spannen Sie die Federn der 
Einbauleuchte und führen Sie 
die LED-Einbauleuchte in den 
Deckenausschnitt ein. 

Die Haltefedern müssen nach der 
Installation in horizontaler Position 
liegen. Nicht vertikal! 
(s. Abb. 2) 
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Schritt Tätigkeit Erläuterung 

5 Verbinden Sie die 
Primäranschlüsse des LED‐ 
Konstantstromkonverters mit 
der ankommenden 
Versorgungsspannung. 
Verbinden Sie den  
PE‐Anschluss des LED‐
Netzteils mit dem Schutzleiter 
(grün/gelb). Dieser Schritt kann 
ausgelassen werden, wenn es 
sich bei dem LED‐Netzteil um 
eines der Schutzklasse II 
handelt. Diese Netzteile haben 
keinen Erdungsanschluss. 
(b) Verbinden Sie den
Anschluss des LED‐Netzteils
(L) mit dem Phasenleiter
(braun oder schwarz).
(c) Verbinden Sie den
Anschluss des LED‐Netzteils
(N) mit dem Neutralleiter
(blau).

Achten Sie auf festen Sitz der gesamten 
Schraubverbindungen und 
Steckverbindungen! 
Die Klemmstellen nicht festverlegter 
Leitungen sind von Zug und Schub zu 
entlasten.  
Beachten Sie unbedingt die auf dem 
LED‐ Konstantstromkonverter 
angegebene Eingangsspannung 
(beispielsweise 100-120VDC; 220-
240VAC/50Hz).  

Nach der Installation nach den 
ersten 6 Schritten schalten Sie 
die Spannungsversorgung der 
Anlage wieder ein. 

Prüfen Sie die einwandfreie Funktion 
der Installation.  

6 Spannen Sie die Federn der 
Einbauleuchte und führen Sie 
die LED-Einbauleuchte in den 
Deckenausschnitt ein. 

Die Haltefedern müssen nach der 
Installation in horizontaler Position 
liegen. Nicht vertikal! 
(s. Abb. 2) 












