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Reinweiß glänzend

Artikelnummer 291803
EAN 4010337011767

Merkmale:

- Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset.
- Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt.
- Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb
wieder aufgeladen.
- Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden.

Hinweise:

- Für Installationen nach DIN VDE 0834.
- DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebendauer (Akku) 1 x jährlich vor.
- Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus).

Lieferumfang:

Lieferumfang:
- Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.
- Akku im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0
ETIM Klasse
EC002971 Systemgerät Klinikinstallation
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ETIM Merkmale:
Zusammenstellung Basiselement
Ausführung Netzteil
Art der Spannungsversorgung extern
Busfähig ohne

Logistische Daten:

Menge Art Breite (m) Höhe (m) Länge (m) Gewicht (kg)
1 CS 0,079 0,058 0,088 0,141
5 5er Stange 0,088 0,058 0,395 0,445


