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Artikelnummer 217900
EAN 4010337016731

Merkmale:

- Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung.
- Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers.
- Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen.
- First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme.
- Stromlos geschlossen.

Hinweise:

Lieferumfang:

Lieferumfang:
- Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop
Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für
Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0
ETIM Klasse
EC000792 Bussystem-Stellantrieb
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ETIM Merkmale:
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Montageart Heizkörperventil
Mit Busankopplung Nein
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut Nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb Nein
Temperatur- und Hubanzeige Nein
Master-/Slave-Funktion Nein
Nennspannung 24V
Busspannungsversorgung Nein
Schutzart (IP) IP20

Logistische Daten:

Menge Art Breite (m) Höhe (m) Länge (m) Gewicht (kg)
1 CS 0,075 0,052 0,09 0,133


