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Artikelnummer 540600
EAN 4010337048275

Merkmale:

- Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle.
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
- Anschluss von Nebenstellen möglich.
- DALI-Spannungsversorgung für 18 DALI-Teilnehmer.
- Parallelschalten von bis zu 4 DALI-Power-Steuereinheiten um bis zu 72 DALI-Teilnehmer zu versorgen.
- Speichern der Minimalhelligkeit, der kältesten und der wärmsten Farbtemperatur.
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit Farbtemperatur oder gespeicherter Helligkeit Farbtemperatur.
- Mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach: Einstellung der Farbtemperatur über rechte Wippe.

Hinweise:

Lieferumfang:
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Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
S3000 Bedienaufs.: 5360 ..
S3000 Bedienaufs. Pfeilsymbole: 5361 ..
S3000 Bedienaufs. 2f: 5362 ..
S3000 Bedienaufs. Memory: 5363 ..
S3000 Jal.- + Schaltuhr Display: 5366 ..
S3000 Jal.- + Schaltuhr BT: 5367 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard: 5373 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT: 5374 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard: 5375 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT: 5376 ..
S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT: 5377 02
Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory Pfeile: 5492 ..
Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory: 5493 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0
ETIM Klasse
EC001588 Elektronischer Schalter

ETIM Merkmale:
Zusammenstellung Basiselement
Ausführung Nebenstelle
Lastart universal
Montageart Unterputz
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige
Oberfläche sonstige
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Transparent Nein
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung

Logistische Daten:

Menge Art Breite (m) Höhe (m) Länge (m) Gewicht (kg)
1 CS 0,079 0,058 0,088 0,118


