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Artikelnummer 200900
EAN 4010337082194

Merkmale:

- Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem KNX Anwendungsmodul her.
- Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit.
- Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert.
- Am Busankoppler 3 mit externem Fühler kann zusätzlich ein Temperaturfernfühler angeschlossen werden. Ein Raumtemperaturregler kann
dadurch die Temperatur an einer zusätzlichen Messstelle aufnehmen.

Hinweise:

- Der Fernfühler funktioniert nur in Kombination mit einem Tastsensor 3 Plus.

Lieferumfang:

Lieferumfang:
- KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.
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Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:

Tastsensor 3 Plus System 55
KNX Tastsens.3 Plus 2f: 5142 00
KNX Tastsens.3 Plus 5f (2+3): 5145 00

Tastsensor 3 Plus Flächenschalter
KNX Tastsens.3 Plus 2f: 2042 112
KNX Tastsens.3 Plus 3f (1+2): 2043 112
KNX Tastsens.3 Plus 6f (2+4): 2046 112

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0
ETIM Klasse
EC000634 Bussystem-Ankoppler

ETIM Merkmale:
Bussystem KNX Ja
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme ohne
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung

Logistische Daten:

Menge Art Breite (m) Höhe (m) Länge (m) Gewicht (kg)
1 CS 0,079 0,058 0,088 0,083
5 5er Stange 0,088 0,058 0,395 0,415


