CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5

42855 Remscheid

E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: https://www.cimco.de

Artikelnummer: 150800

Kurzbeschreibung: Gasl6ét-Set Superpro, Gaslotkolben in Kunststoffbox
Langbeschreibung: Gasl6t-Set Superpro flr Feuerzeug-Butangas, Piezoziindung,
stufenlos regulierbar von 25-125 Watt, max. Lotspitzentemperatur 580 Grad C,
Brenndauer 2 Stunden, mit 2 Lotspitzen, 1 HeiBmesser, 1 Heil3luftdlse (z. B. fur
Schrumpfschlauche)

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichung: 150800

EAN/GTIN: 4021103508008

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0
Gruppe: Gaslot-Set

Merkmal Wert Einheit
Nennleistung 25125

Anheizzeit 2

Betriebsdauer mit einer 120

Gasfullung

Gewicht 405

Max. Temperatur 580

Zindung Piezo

Lotspitzenform Set

Lotspitzendurchmesser 2

Ausfuhrung Lotspitze Dauerl6tspitze



