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LED-Streifen Connector 8 mm
Zur Verwendung mit 8 mm breiten LED-Streifen

50070201 50070202 50070203 50070204

Beschreibung

LED-Streifen Steckverbinder
8 mm, 2-polig, 50 cm Litzen
mit freien Drahtenden, zum
werkzeuglosen Anschließen

der Streifen

LED-Streifen Steckverbinder
8 mm, 4-polig, 50 cm Litzen
mit freien Drahtenden, zum
werkzeuglosen Anschließen

der Streifen

LED-Streifen Verbinder 8
mm, zum werkzeuglosen
Verbinden von 2- und 4-

poligen Streifen

LED-Streifen Verbinder 8
mmmit 40 mm Kabel, zum
werkzeuglosen Verbinden

von 2- und 4-poligen Streifen

Leitungsquerschnitt 0,34 mm²

Temperaturbereich -30° ~ +70 ° C

Länge 500 mm 8 mm 56 mm

Breite 9,2 mm

Höhe 4,2 mm

Gewicht 5,4 gr 10,0 gr 0,5 gr 2,4 gr

Bemerkungen

•max. Strombelastbarkeit pro Pin: 2-polig: 5 A je Pin ; 4-polig: Pin 1: 5 A / Pin 2-4: 1.67 A
•Brennbarkeitsklasse V0 (UL94)

•Zum werkzeug-/lötfreien Anschließen/Verbinden von LEDlight flex Streifen 8P/8PF
•Der LED-Abstand auf dem Band muss mindestens 12 mm betragen

•Die Lötpads des LED Streifens müssen frei von Lötzinn sein!
•Der Connector ist nicht wiederverwendbar (kann nur mit 1 Streifen benutzt werden)


