
Technisches Datenblatt CHG900

Technische Daten

Gasverbrauch : 38 g/h

Leistung : 520 W

Leistung : 1700 BTU/h

Temperaturbereich : 190 - 900 °C

Gewicht ohne Gaspatrone : 440 g

Temperaturen am Düsenaustritt:

Abstand (Wand - Düsenende) mit der Gaspatrone 445 2 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 - 12 cm

Temperatur ohne Düse 900 °C 660 °C 480 °C 360 °C 190 °C

Standfuß für freihändiges Arbeiten

Piezo-Zündung (wechselbar)

Gas-Düse (wechselbar)

Betriebsdauer 90 Minuten

Arbeiten in jeder Betriebsposition

Artikelnummer:

391-90010 Gas-Heißluftgebläse CHG900

391-90011 Piezo CHG900

391-90012 Gas Nozzle CHG900

391-90101 Nachfüllpatrone für Gas-Heißluftgebläse

HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45

D-25436 Tornesch

We assume no responsibility that the Product will be used for the intended purpose, this is beyond our control. It´s up to the

customer to check the suitability for a specific application by means of tests. Technical changes and errors reserved

PM.V01/17.03.21-cm

Attribute und Funktionen:

CHG 900 ist eine Gas-Heißluftpistole mit einer Gaspatrone, einer Flach- und einer Reflektordüse


