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Beschreibung Symbol

Achtung Absturzgefahr

Sichtprüfung der Leiter nach Lieferung 
und vor jeder Nutzung. 
Keine beschädigten Leitern verwenden

Leitern nicht auf unebenem oder 
lockerem Untergrund verwenden

Nicht auf verschmutztem Untergrund 
verwenden

Nicht mit dem Rücken zur Leiter auf- oder 
absteigen

Keine Arbeiten, die ein seitliches Hinaus-
lehnen erfordern (z.B. Bohren)

Beschreibung Symbol

Benutzeranleitung beachten

Maximale Last 150 kg

Nicht hinauslehnen

Maximal 1 Person auf der Leiter

Jederzeit sicher festhalten

Kein Transport von schweren oder 
sperrigen Gegenständen auf der Leiter

150



            
 

  

Seitliches Hinauslehnen vermeiden 

 

 Keine schweren oder unhandlichen 
Gegenstände auf der Leiter 
mitführen 

 
 
 
Zusätzliche Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen bei Verwendung als 
Anlegeleiter: 
 

Beschreibung Symbol  Beschreibung Symbol 
Vorgeschriebener Anstellwinkel der 
Leiter 

 

 Sichere Anlegestellen benutzen 

 
Anlegeleitern sollten mindestens 1 
m über dem Anlegepunkt 
überstehen 

 

 Die obersten drei Sprossen/Stufen 
dürfen nicht als Standfläche 
benutzt werden 

 
Vor Benutzung mehrteiliger Leitern 
darauf achten, dass Einhänge-
haken / Abhebesicherungen / 
Fallhaken eingerastet sind   

   

 
 
Zusätzliche Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen bei Verwendung als 
Stehleiter: 
 

Beschreibung Symbol  Beschreibung Symbol 
Die Steheiter nicht als Anlegeleiter 
benutzen 

 

 Leiter auf ebenem Untergrund 
aufstellen 

 
Von Stehleitern nicht auf andere 
Oberflächen übersteigen 

 

 Vor der Benutzung auf vollständig 
gespannte Spreizsicherungen 
achten 

 
Die zwei obersten Sprossen/Stufen 
einer Stehleiter ohne Plattform und 
Haltevorrichtung dürfen nicht als 
Standfläche benutzt werden   

 Vor der Benutzung auf vollständige 
Öffnung der beiden Leiterteile 
achten 

 

 

Zusätzliche Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen bei Verwendung als 
Mehrzweckleiter in „Y-Stellung“:  
 

Beschreibung Symbol  Beschreibung Symbol 
Wird die Mehrzweckleiter als 
Stehleiter zusammen mit auf-
gesetzter Anlegeleleiter verwendet 
(s. Bild 1), dürfen die obersten 4 
Sprossen nicht betreten werden 

 

 Darauf achten, dass der 
Gelenkbolzen im Gegenbeschlag 
vollständig eingeführt ist 

 

 
 
 

Beschreibung Symbol

Leitern nicht unter Medikamenten-oder 
Alkoholeinfluss besteigen

Leiter nicht im Bereich elektrischer Span-
nung oder in der Nähe von   spannungs-
führenden Leitungen     verwenden

Sofern die Leiter mit einer Traverse aus-
gestattet ist muss diese zwingend vor 
der ersten Nutzung dauerhaft montiert 
werden

Leiter für professionelle Nutzung

Beschreibung Symbol

Sicheres und festes Schuhwerk tragen

Achtung elektrische Spannung

Leiter nicht als Brücke verwenden

Leiter für private Nutzung

Beschreibung Symbol

Korrekten Anstellwinkel beachten

Anlegeleitern müssen die zu besteigende 
Ebene um mindestens 1,0 m überragen

Beschreibung Symbol

Nur an sichere Stützpunkte anlegen

Bei Anlegeleitern dürfen die obersten 
3 Sprossen nicht bestiegen werden

Beschreibung Symbol

Übersteigen von Stehleitern verboten

Druckfeste Aussteifungen müssen ein-
gerastet werden

Bei Stehleitern dürfen die obersten 
2 Sprossen nicht bestiegen werden

Beschreibung Symbol

Spreizsicherung (zugfeste Verbindung) 
muss bei Stehleitern gespannt sein

Stehleiter nicht als Anlegeleiter 
verwenden

Bei ausgeschobenem Oberteil dürfen 
die obersten 4 Sprossen nicht bestiegen 
werden

Auf die sichere Funktion von Abhebe-
sicherungen bei mehrteiligen Leitern 
achten

Darauf achten, dass der Gelenkbolzen im 
Gegenbeschlag vollständig eingeführt ist





            
 

  

Kontrollblatt zur Überprüfung von Leitern und Tritten gem. DGUV-Information 208-016 als Download 
unter www.iller-leiter.de 
 
 
ANHANG B – Optionales Zubehör  
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Leiternspitzen schwenkbar  
Art.-Nr. 6557, 6558, 6558 
zusätzlich zu den serienmäßigen 
Leiternfüßen zu montieren 
 

Die Verwendung von Leiternspitzen ist 
bei Einsatz der Leiter auf gewachsenem 
Boden Pflicht! 

 

  
Arbeitsplattform  
Art.-Nr. 6582  
passend für alle Sprossenleitern mit 
28 cm Sprossenabstand  

 
Niveauausgleich 
 
Art.-Nr. 63050 passend für 3-teilige 
Mehrzweckleitern mit max. 75 mm 
Pofilhöhe 
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Aufsteckstufe 
Art.-Nr. 75-260 (für 3-teilige Mehrzweckleiter)
Art.-Nr. 75-320 (für 2-teilige Mehrzweckleiter)
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