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Verteilerblock Installationssteckverbinder / building installation connector

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung 16 A / 250 V~ Rated current / rated voltage 16 A / 250 V~

Produkteigenschaften Product attributes 

Seite 1 Side 1

1xEingang Installationssteckver

binder

1xInput Building installation 

connector

Seite 2 Side 2

2xAusgang Installationssteckver

binder

2xOutput Building installation 

connector

Lieferumfang Scope of delivery 

1xVerteilerblock 

Installationssteckverbinder,schwarz

1x distribution block building installation 

connector, black

mit Verriegelungslaschen with locking slide

Im Polybeutel Packed in polybag 

Umgebungsbedingungen Environmental conditions 
 

Umgebungstemperatur bei Montage und 

Nutzung

-5 °C – 40 °C Surrounding temperature during 

mounting and use

-5 °C – 40 °C 

Vor direkter Sonneneinstrahlung 

schützen. Protect from direct sunlight.

Umgebungstemperatur bei Transport 

und Lagerung

-25 °C – 60 °C Surrounging temperature during 

transport and storage

-25 °C – 60 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht 

kondensierend)

5 % – 95 % Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %

Schutzart IP20 Protection type IP20
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Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Subject to change without notice.


